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sent jednotlivych desek slouzi zkra- 
tovaci propojky JP1, JP2 a JP3. Kazdy 
modul ma jedinecnou adresu, 
uvedenou v Tab. 1. Propojka (0) znaci, 
ze prislusny vstup AO az A2 MAX 127 
je pripojen na zem, propojka (1) 
znaci, ze vstup MAX127 je pripojen na 
kladne napajeci napeti. 

Jednotlive analogove vstupy jsou 
privedeny na svorkovnice s vyvody do 
plosnych spoju K3 az K10. Vstupni 
seriovy odpor 1 kQ a kondenzator 
100 nF, zapojene v kazdem vstupu, 
tvori filtr proti pripadnemu ruseni na 
vstupech. Protoze maximalni vstupni 
napeti na analogovych vstupech 
obvodu MAX 127 je ± 16,5 V, nesmi se 
na vstupech INP1 az INP8 objevit 
vyssi napeti, protoze by doslo ke 
zniceni AD prevodniku. Protoze 
Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji vetsina snimacu pracuje s napetim do 

Prvni analogovou deskou je modul 
analogovych vstupu. Schema zapojeni 
je na obr. 1. Konektory K1 a K2 slouzi 
pro vzajemne propojeni jednotlivych 
modulu stavebnice. Jadrem zapojeni 
je osmikanalovy AD prevodnik 
MAX 127 (IC1). Obvod obsahuje osm 
vstupu, z nichz kazdy je samostatne 
programove nastavitelny na vstupni 
napeti 0 az 5V, 0 az 10 V, ±5 V 
a ± 10 V. Teoreticka cetnost vzorkovani 
je az 8 ksps. Obvod vystaci s jedinym 
napajecim napetim +5 V. Katalogovy 
list obvodu je uverejnen v tomto cisle 
AR v samostatne clanku. V systemu 
male automatizace muze byt zapojeno 
maximalne osm ruznych desek, tedy 
v extremnim pripade - osm analogo¬ 
vych desek, coz predstavuje celkem 64 
analogovych vstupu. To je pro vetsinu 
pouziti vice nez dostacujici. K rozli- Obr. 3. Obrazec desky spoju - strana soucastek (TOP). M 1:1 

12 V, je toto omezeni bez problemu. 
Pouze v pripade, ze budeme ke vstupu 
modulu analogovych vstupu pripo- 
jovat nejake nestandardni zarizeni, 
kde by se mohlo vyskytovat vyssi 
napeti, osetrime prislusny vstup 
napriklad dvojici Zenerovych diod 
s napetim 12 az 13 V. 

Na svorkovnicich K6 a K10 jsou 
k dispozici napajeci napeti +5 V 
a +12 V pro napajeni externich 
snimacu. 


Stavba 


Pro novou radu stavebnice male 
automatizace jsme zvolili jiny, vetsi, 
zakladni modul, urceny k montazi na 
DIN listu. Mimo vetsi plochu desky 
s plosnymi spoji, na kterou bude 
mozne umistit i slozitejsi obvody, jsou 
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Obr. 4. Obrazec desky spoju - strana spoju (BOTTOM). M 1:1 
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Vanocm hvezda LED NOVA 2000 

Cyril Becak 



Pozn. redakce: 

Uvedenou konstrukci nam zaslal nas 
ctenar z Ostravy s pranim vseho 
nejlepsfho do noveho tisfciletf vsem 
radioamaterum a ctenarum naseho 
casopisu. Z prostorovych duvodu 
jsme museli puvodnf rozsah clanku 
(celkem na dvanacti listech) vyrazne 
zkratit. Vzhledem k jednoduchosti 
zapojenf stavbu hvezdy snad zvladnou 
i mene zkusenf amateri. 

Pri navrhu teto konstrukce jsem 
vychazel ze starsfch „suplfkovych“ 
zasob radioamateru. Schema zapojenf 
je na obr. 1. Jadrem blikace je obvod 
MAS562, pouzfvany ve starsfch typech 
televiznfch prijfmacu jako dvou- 
tlacftkovy prepfnac kanalu. Obvod ma 
osm vystupu, z nichz pouze jeden je 
vzdy aktivnf. Uzemnenfm odporu R9 


v teto typove fade k dispozici i dalsf 
moduly vcetne uzavrenych krabicek 
s pruhlednym krytem a moznostf 
umfstit dve desky s plosnymi spoji nad 
sebou. Dulezita je i moznost pouzft do 
stejneho modulu napajecf zdroj 
dimenzovany na vetsf odbery (v prf- 
pade rozsahlejsfch systemu). 

Modul analogovych vstupu je 
zhotoven na dvoustranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 93 x 
67 mm. Rozlozenf soucastek na desce 
je na obr. 2, obrazec strany soucastek 
(TOP) na obr. 3, obrazec strany spoju 
(BOTTOM) na obr. 4. Proti pred- 
chozfm modulum dalkoveho ovladanf 
byly mfsto dvouradeho hrebfnku, 
pouziteho na mfste konektoru K1 
a K2, pouzity konektory do plosneho 
spoje s klfcem, ktery zabranf prf- 


padnemu otocenf konektoru s pro- 
pojovacfm vodicem. 

Protoze deska obsahuje pouze 
minimum soucastek a zadne nasta- 
vovacf prvky, must pri peclive praci 
fungovat na prvnf zapojenf. 

Zaver 

Popsana deska je prvnf z rady 
analogovych desek stavebnice male 
automatizace. V dalsfch dflech budou 
uverejneny popisy konstrukci techto 
modulu: 

1. Modul osmikanaloveho DA pre- 
vodnfku 

2. Modul kombinovany 4x AD + 4x 
DA 

3. Modul osminasobneho triakoveho 
spfnace 


Adresa 

Propojky 

JP1,JP2,JP3 

1 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

0 

3 

0 

1 

0 

4 

1 

1 

0 

5 

0 

0 

1 

6 

1 

0 

1 

7 

0 

1 

1 

8 

1 

1 

1 


Tab. 1. 0 - propojka vlozena proti GND, 1 - propojka vlozena proti VCC 


(CiMcitehA&e. ■TdTTFt) 


4. Modul ovladanf pomocf GSM 
telefonu - bud pomocf DTMF, nebo 
pomoci SMS zprav. Zatfm pri- 
praveno pro GSM telefony 
- SIEMENS C10/E10/S10. 

kosta@iol.cz 


Seznam soucastek 

R18. 

.... 100Q 

R1, R2, R4, R6, R8, RIO, 
R12, R14, R16. 

.10 kQ 

R3, R5, R7, R9, R11, R13, 
R15, R17. 

.1 kD 

C13. 

100 jt F/10V 

04 az Cl 2. 

.... 100 nF 

03. 

. 10 juF/25 V 

01. 

.10 nF 

02. 

. 4,7 jttF/50 V 

D1. 

. . . 1N4148 

D2. 

. ... ZD 5V6 

IC1. 

. . . MAXI 27 

JP1, JP2, JP3. 

. . JUMPER3 

K1. K2. 

. PINHD-2X7 

K3, K4, K5. 

. . ARK2-INC 

K6, K10. 

. . ARK3-INC 

K7, K8, K9. 

. . ARK2-INC 

LI. 

. ... 100/iH 
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Obr. 1. Schema zapojeni vanocnl hvezdy 


segmentu. Po skonceni nahradime 
trimry pevnymi odpory. Zapojeni 
LED pro jednotlive segmenty je na 
obr. 3. 

Elektronika hvezdy je na samostatne 
desce s plosnymi spoji a jednotlive 
segmenty jsou propojeny tenkym 
kablikem. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 4, 
obrazec desky spoju na obr. 5. 

Autor doporucuje umistit napajeci 
zdroj do krabicky zasuvkoveho 
adapteru opatreneho vidlici. Na 
obr. 6 je schema zapojeni zdroje 
s oddelovacim kondenzatorem, na 
obr. 7 s transformatorem a jednodu- 
chym tranzistorovym stabilizatorem. 

Pouzita literatura 

[1] AR 12/99 Zdroj s Cs 

[2] PE3,4,5/96 Blahoprejne srdicko 

Dokumentaci ke stavbe hvezdy 
- kompletni mechanicka cast - dodava 
autor na individuals pozadani postou 
(prosi o znamku na odpoved’). Adresa: 
Cyril Becak, Krakovska 20, Ostrava 3, 
PSC 700 30. Tel.: 069/671 68 91 (po 
18.00). 


nebo R10 ridime smer citani (nahoru 
nebo dolu). Protoze obrazec hvezdy 
obsahuje tri svetelne okruhy s LED, 
jsou jednotlive kombinace vystupu 
(celkem osm stavu) urcovany 
diodovou matici s diodami D1 az D8 
a D9 az D19. Vsechny tri vystupy 
z diodove matice jsou privedeny na 
tranzistorove spinace T1 az T3. 

V jejich kolektorech jsou pak v serii 
zapojeny jednotlive segmenty hvezdy. 
Rozlozeni diod na hvezde je na obr. 2. 

Hvezda s napisy obsahuje celkem 
140 LED, z toho 84 ks o prumeru 
3 mm a 56 ks o prumeru 5 mm. Pri 
osazovani LED autor doporucuje 
nejprve vybrat z LED skupinky 
s obdobnou svitivosti. Jednotlivymi 
segmenty by mel protekat proud asi 
15 mA (pokud pouzijeme bezne LED). 
Ten upravime podle poctu LED 
v prislusnem segmentu a podle 
skutecneho napeti zmenou hodnoty 
serioveho odporu, zapojeneho 
v kazdem segmentu. Obrazec tvori 
celkem 10 sloupcu LED. Napajeci 
napeti zalezi na typu pouzitych LED. 

V autorove pripade bylo 29 V. Musi 
byt ale tak velke, aby rozsvitilo naplno 
vsechny sloupce LED. Pri nastavovani 
zapojime do serie se sloupci LED 
odporove trimry, kterymi pri 
postupnem zvysovani napajeciho na¬ 
peti vyrovname svitivost jednotlivych 



Obr. 2. Rozlozeni LED na hvezde 


9/1999 


iT^nnre 


5 










































































STAVEBNI NAVODY 





Obr. 3. Zapojenf LED pro jednotlive segmenty 


vETRACloTVORY Po R SVITKOVY-Cs-KRABIC. 



Nakres mechanickeho 
usporadanf napajeci'ho 
zdroje v krabicce. 


Seznam soucastek 

Ri'dici elektronika 

R1 az R3. 

.120 kQ 

R4 az R6. 

.viz text 

R7. 

1,2 MQ az 2,2 MQ 

R8 az R11. 

.10 MQ 

R12. 

.viz text 

Rsl az Rs3 . 

.viz text 

Cl az C3. 

.3,3 az 4,7 juF 

C5. 

.2,2 az 4,7 /jF 

C6, C7. 

.3,3 az 4,7 nF 

C8. 

.do 100 ^F 

D1 az D19. 

.1N4148 

T1 az T3 . 

.viz text 

10. 

.MAS562 

ZD1 az ZD3 .... 

.viz text 

Zdroj s Cs 

R. 

. 270 kQ 

Cf. 

. 330 aeF/50 V 

D1 az D4. 

.KYI 30/80 

Zdroj s trafem 

R1 . 

.viz text 

R2. 

.1,5 kQ 

Cf. 

. 330 juF/50 V 

D1 az D4. 

.KYI 30/80 


■Turret 
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16-kanalovy prevodmk DMX 

Cast 1. 
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Na zaklade zadosti mnoha ctenaru 
se opet vracime k problematice 
dekodovani signalu sbernice DMX- 
512. Na rozdil od prevodniku z ana- 
logoveho signalu na DMX, o ktery byl 
pomerne maly zajem, vyvol prevodnik 
z DMX na spinany (ON-OFF) nebo 
analogovy vystup daleko vetsi ohlasy. 
To je dano zrejme skutecnosti, ze 
vetsina zdroju signalu (svetelnych 
pultu, ruznych ovladacu disko- 
tekovych svetel apod.) je jiz DMX 
vystupy standardne vybavovana, takze 
potreba prevodu z analogoveho 
signalu na DMX se jiz prakticky 
nevyskytuje. Na druhou stranu, 
moznost rozsireni stavajicich zarizeni 
o dalsi svetelne efekty se jevi pro 
mnoho uzivatelu jako velmi lakava. 
Proto jsme se rozhodli modifikovat 
drive uverejneny dekoder DMX. 
V prvnim dilu si popiseme obvodove 
resent 16-kanaloveho dekoderu s lo- 
gickymi vystupy (0-1). V dalsim bude 
k teto zakladni desce pripojena druha, 
obsahujici 16 analogovych vystupu 
0 az 10 V. Konstrukcne jsou oba 
moduly reseny tak, ze na zakladni 
desce je vystup resen konektorem do 
plosneho spoje. Pro spinany vystup se 
osadi 26-vyvodovy konektor s plo- 
chym kabelem, zakonceny D-SUB 
konektorem s 25-vyvody v provedeni 
na plochy kabel. Podle zazitych 
zvyklosti jsou vystupy kanalu 1-16 na 
odpovidajicich vyvodech D-SUB 
konektoru. V pripade pouziti 
doplnujici analogove desky je osazen 
34-polovy konektor a propojen se 
vstupy analogove desky. Na tomto 
konektoru jsou mimo signalovych 
vodicu i symetricka napajeci napeti 
±15 V pro operacni zesilovace PWM 
prevodniku. 

Popis zapojeni' 

Schema zakladni desky DMX 
dekoderu je na obr. 1. Sbernice 
DMX512 se pripojuje 5-vyvodovymi 
konektory XLR. Jednotliva DMX 
zarizeni se zapojuji na DMX sbernici 


do serie. Kazde zarizeni ma byt 
vybaveno jednim vstupnim a jednim 
vystupnim konektorem XLR. Protoze 
za poslednim zarizenim, pripojenym 
na DMX sbernici, must byt sbernice 
ukoncena zakoncovacim odporem, je 
pro jednoduchost mozne tento odpor 
pripojit pomoci zkratovaci propojky 
JP1. K prevodu napet’ovych tirovni 
sbernice DMX na bezne TTL slouzi 
integrovany budic/prevodnik typu 
SN75176 (IC2). Z bezpecnostnich 
duvodu je vstup DMX dekoderu 
galvanicky oddelen od sbernice DMX 
optoclenem 6N137 (IC3). Vystup 
optoclenu je priveden na vstup P3.0 
procesoru AT89C51 (IC1). V DMX 
dekoderu je pouzity "velky" procesor 
89C51, protoze mame k dispozici 
primo 16 vystupnich kanalu bez 
nutnosti pouzit dalsi obvody k de- 
kodovani signalu. V predchozim 
zapojeni DMX dekoderu byl 
kritizovan zpusob nastaveni pocatecni 
adresy dekoderu. Kazde zarizeni, 
pripojene k DMX sbernici, must mit 
moznost nastavit pocatecni adresu 
(poradove cislo DMX kanalu), od 
ktereho zacina odecitat a zpracovavat 
vysilana data. V predeslem zapojeni 
byla DMX adresa nastavovana trojici 
DIL prepinacu, kdy kazdy prepinac 
predstavoval jednu cislici (binarne). 
Proto je v tomto zapojeni adresace 
upravena, je pouzit 10-nasobny DIL 
prepinac SI a pocatecni adresa je 
udavana binarne nastavenim jednot- 
livych spinacu Sl.l az SI.9 (512 
hodnot). Pri nastaveni adresy 000H 
modul nedekoduje. Posledni spinac, 
SI. 10, slouzi k nastaveni prevodniku 
v pripade, ze dojde k vypadku prenosu 
po sbernici. V poloze vypnuto se po 
preruseni toku dat vynuluji vsechny 
vystupy. V poloze zapnuto zustanou 
vystupy zachovany ve stavu, v jakem 
se nachazely pri poslednim platnem 
prenosu po sbernici. Jak jiz bylo 
uvedeno, vystupy z procesoru jsou 
pripojeny pres zdvihaci odpory RN1 
a RN2 a konektor K2 k vystupu 
dekoderu. Pro zvyseni bezpecnosti 


provozu je pridan obvod MAX824 
(IC6), obsahujici monitorovani 
napajeciho napeti a Watchdog Timer 
s delkou periody 1,6 s. V pripade 
vypadku napajeni (poklesne-li pod 
4,6 V) nebo "zatoulani" programu, kdy 
na vystupu P3.5 (WDI) procesoru 
nejsou program em generovany pulsy, 
obvod zajisti resetovani mikroproce- 
soru. Z duvodu galvanickeho oddeleni 
DMX sbernice od dekoderu je na¬ 
pajeci zdroj resen dvojici galvanicky 
oddelenych casti, pripojenych na 
dvojite sekundarni vinuti sit’oveho 
transformatoru. Zde musime upo- 
zornit, ze galvanicke oddeleni vstupu 
a vystupu DMX dekoderu neni 
dimenzovano na pine sit’ove napeti, ale 
ma slouzit pouze pro pripady, kdy se 
napriklad nulovy potencial jednot- 
livych pripojenych zarizeni muze 
vzhledem k pripojeni na ruzna mista 
rozvodne site lisit o vice, nez pripousti 
norma pro provoz na DMX sbernici. 

LED LD1 - ERROR - blika pri vy¬ 
padku prenosu DMX signalu, stale svi- 
ti, pokud je vysilana DMX adresa 0. 

LED LD2 sviti pri prepnuti do 
rezimu test, jinak je zhasnuta. 

Pro kontrolu modulu a pripo- 
jovanych zarizeni slouzi rezim test. 
Ten se spousti tlacitkem TL1. Po 
stisknuti na dobu delsi nez 2 s dojde 
k prechodu do rezimu test. V tomto 
modu jsou postupne na dobu asi 20 s 
zapinany jednotlive vystupy do stavu 
HI. Vzdy pouze 1 vystup je aktivni. 
Dalsim stiskem tlacitka po dobu 
alespoh 2 s se obvod prepne do 
normalniho rezimu. 

Pri vypadku DMX signalu na dobu 
vetsi nez 5 s zacne blikat LD1 a pre- 
vodnik se bude dale chovat podle 
nastaveni prepinace SI.10. 

Pokud je osazen obvod IC6 
MAX824, neosazujeme jiz obvod pro 
reset mikroprocesoru R3 a C3. 

Pokracovam pfiste. 

kosta@iol.cz 


IFA99 


Na prelomu mesice srpna (28.8 - 5.9 1999) 
se kona kazde dva roky svetova vystava IFA 
(Internationale Funkaustellung). Kona se 
v Berline na velikem vystavisti a letos slavi 
jiz 75. vyroci. Vystaviste ma 26 velmi 
modernich pavilonu, ktere byly vsechny 
obsazeny vystavovateli. Vystava je tak 
rozsahla, ze neni mozno ji v klidu za jeden 
den projit (od 10 do 18 hodin). 


Vystava je rozdelena na oblasti: spotrebni 
elektronika, Hi-Fi, High End, audio do auta, 
telekomunikace a multimedia. Na vystave 
vystavovalo mnoho desitek vystavovatelu 
z celeho sveta. Dokonce zde byly i 3 firmy 
z Ceske republiky. Jedna firma vystavovala 
reproduktorove soustavy, druha prvky pro 
antenni techniku a treti nabizela televizni 


obrazovky. Vystava ma i sve internetove 
stranky, kde je mozno najit informace 
o vystave i seznam vystavovatelu. 

Vystave dominovaly vyrazy DIGITAL, 
MP3 (MPEG3) a DVD. Dnes je jiz vsechno 
digitalni. Dokonce i jedna Taiwanska firma 
predstavovala zesilovac s oznacenim 
pokracovam na str. 41 
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Indikator spicek trochu jinak 

Pavel Meca 



Obr. 1. Schema zapojenf indikatoru spicek s obvodem NE555 


Nedavno jsem resil problem 
indikace spicek v audioprocesoru. 
Prohledl jsem nekolik i profe- 
sionalnfch zapojeni. Nasel jsem 
zapojenf velmi jednoducha a take 
slozitejsf. 

Nejjednodussf zapojenf indikatoru 
je obvykle s diodovym usmernovacem, 
zapojenym do baze tranzistoru, ktery 
ma v kolektoru indikacnf LED. Pro 
zretelnejsf zobrazenf i kratkcy spicek 
je mezi bazi tranzistoru a zem zapojen 
kondenzator. Jeho vlastnostf je to, ze 
indikace nenf skokova a nenf tedy ani 
presne definovana. Dfky male vstupnf 
impedanci tranzistoru je potreba 
pouzft velkou kapacitu kondenzatoru. 
To zpusobf nepresnost indikace. 
Pokud se pouzije kapacita prflis mala, 
bude svit LED zavisly na vstupnfm 
kmitoctu prfpadne bude LED pobli- 
kavat. Je zajfmave, ze tuto indikaci 
pouzfvajf i profesionalnf vyrobci (snad 
chtejf usetrit). 

Na obr. 1 je zapojenf indikatoru 
s obvodem NE555. Casovac je zde 
zapojen jako monostabilnf klopny 
obvod (MKO). Tento indikator vy- 
chazf z jednoduche teorie, ze napet’ova 
spicka je nezavisla na kmitoctu. 
Jakakoliv kapacita v ceste signalu pro 
usmernenf zakonite must zpusobovat 


kmitoctovou zavislost a take zpozdenf 
nabehu signalu. MKO je spousten 
zapornou pulvlnou. Diody D1 a D2 na 
vstupu nejsou nutne, pokud nenf 
vstupnf kladne napetf tak velke, ze by 
prekrocilo napajecf napetf obvodu 
555. Odpory R1/R2 a R3 tvorf vstupnf 
napet’ovy delic. Odpor R5 a konden¬ 
zator Cl jsou hlavnf soucastf MKO 
a urcujf delku indikace spicky. 
Trimrem se nastavuje liroven indikace. 
Uvedene soucastky jsou informativnf. 


Pro konkretnf zapojenf bude treba 
soucastky zmenit. Na obr. 1 je prfklad 
pro indikaci spickoveho napetf 21V. 

Pro snfzenf napajecfho napetf 
obvodu 555 je vhodne pouzft 
Zenerovu diodu D4 podle zapojenf na 
obr. 2, nebo se pri velkem napajecfm 
napetf pouzije seriovy odpor se 
Zenerovou diodou. Ve stereofonnfm 
provedenf muzeme pouzft dvojity 
casovac NE556. 


Novinky na elektronickem trhu: pyroelektronicky modul - PM1 



Popsany modul vyuzfva cidlo, ktere 
reaguje na zmenu teploty v tihlu jeho 
zaberu. Nespravne a bezne se mu take 
rfka detektor pohybu. Je sice pravda, 
ze je indikovan pohyb, ale je indikovan 
pohyb pouze predmetu nebo osoby, 


ktere majf teplotu rozdflnou od okolf. 
Teoreticky vzato, osobu, ktera se bude 
pohybovat velmi pomalu, nejspfse 
cidlo nezaregistruje, protoze zmena 
teploty bude velmi pomala. 

Prakdcky dosah modulu PM1 je asi 
5 m v lihlu asi 60°. To zarucuje spe- 
cialnf plastova cocka, ktere se rfka 
Fresnelova. Pri indikaci je na vystupu 
kladny impuls velikosti napajecfho 
napetf po dobu asi 0,5 vteriny. Vystup 
vybudf diodu LED pres omezovacf 
odpor na 5 mA. Jinak je mozno 
pouzft modul ve spojenf s logikou 
TTL nebo CMOS popr. i s mikro- 
procesorem. 

Modul je pouzitelny pro spfnanf 
osvetlenf, reklamnfch zarfzenf i pro indi¬ 
kaci prftomnosti osoby apod. Dokonce 
jsem videl i spfnanf radia na WC. 



V modulu je pro vyhodnocovanf 
signalu z cidla specialnf integrovany 
obvod. Ten zarucuje vysokou odolnost 
proti rusenf a tak i omezuje vyhod- 
nocenf falesneho stavu. 

Dokonceni na str. 13 
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Kompletm ochrana reproduktoru 

Pavel Meca 


D15 

ZD8V2 



Obr. 1. Schema zapojeni 


Popsany ochranny obvod je 
pouzitelny ke kazdemu vykonovemu 
zesilovaci. Jeho pouziti je nutnosti, 
protoze investice do tohoto obvodu je 
vyrazne mensi nez zniceny repro- 
duktor. To, ze se reproduktor pri 
poruse zesilovace znici nebo poskodi 
je tenter 100 % jiste. K poruse 
zesilovace muze dojit z duvodu 
tepelneho prehrati nebo vadou 
soucastky. 

Popsany obvod obsahuje ochranu 
proti stejnosmernemu napeti na 
vystupu zesilovace a tepelnou ochranu. 
Soucasti obvodu je rele, ktere zajisti 
take zpozdene pripojeni reproduktoru 
pri zapnuti a okamzite odpojeni 


reproduktoru pri vypnuti zesilovace. 
Toto zapojeni odstranuje nepfijemne 
lupance pri zapinani a vypinani 
zesilovace. 

Zpozdene pripojeni reproduktoru 

Pro zpozdene pripojeni je pouzit 
kondenzator C2. Ten je nabijen 
odporem R3. Uvedene hodnoty zpozdi 
pripojeni rele pri napajecim napeti 
transformatoru 37 V asi 3 vteriny. Po 
nabiti C2 se sepne tranzistor T2 a T4 
ktery pak pripoji rele. To pres svuj 
spinaci kontakt pripojuje reproduktor. 
Pri vypnuti se pres diodu D4 
kondenzator C2 rychle vybije. Napa- 
jeni obvodu ochran a tedy i rele je pres 
diody D1 a D2. Bezne staci pouzit 
pouze jednu diodu. Rele je napajeno 
pres vykonovy odpor Rl. Za nim 


nasleduje filtracni kondenzator C3, 
ktery svym nabojem sepne rele, ktere 
je pak pridrzovano pres odpor Rl. 
Hodnoty Rl a C3 jsou zvoleny tak, ze 
po odpojeni napajeni rele ihned 
odpadne, ale pfitom spolehlive drzi 
pritazene (nesmi vrcet). Odpor Rl je 
v pripade vetsi proudove spotreby rele 
slozen ze dvou odporu 330/2 W. 
Uvedene hodnoty jsou pro auto- 
mobilove rele na 12 V od firmy 
CONRAD a pro napajeni 37 V na 
transformatoru (asi 50V DC). 

Tepelna ochrana 

Pro tepelnou ochranu je pouzit 
komparator LM311. Ten sleduje 
zmenu odporu termistoru, ktery je 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji 


pripojen na svorku Kl. Termistor je 
treba umistit co nejblize vykonovym 
tranzistorum. Trimrem TP1 se 
nastavuje teplota pro odpojeni rele. 
Teplota pro vypnuti se nastavi asi na 
55 az 60° C - zalezi na vzdalenosti od 
vykonovych tranzistoru. Odpor R5 
zavadi urcitou hysterezi pro 
komparator. Dioda D8 rozsvicenim 
indikuje prekroceni teploty. Pres 
diodu D6 je vybit kondenzator C2 
a tim se odpoji i rele. Komparator je 
napajen stabilizovanym napetim ze 
Zenerovy diody D3. Toto napeti je 
pouzito i pro indikaci zapnuti 
zesilovace (POWER). 

Ochrana proti stejnosmernemu 
napeti 

Tato ochrana je nutna pro ochranu 
reproduktoru pri poruse zesilovace. 
Vystup zesilovace je pripojen k bodu 
X3. Napeti je vedeno pres odpor Rll 
na kondenzator C4, ktery je v pro- 


vedeni nepolarnim (nebo bipolarni), 
protoze se na nem objevuje napeti 
obou polarit. Pri beznem provozu je 
na nem napeti blizke 0 V, protoze 
kondenzator filtruje stridave vystupni 
napeti. Pokud dojde k poruse 
zesilovace, pak se objevi na jeho 
vystupu napeti jedne polarity. Pri 
kladnem napeti se sepne tranzistor T1 
a pri zapornem napeti se sepne 
tranzistor T3. Obvod reaguje jiz od 
napeti asi 2 V. Oba tranzistory spinaji 
indikacni diodu D9 a pres diodu D5 
vybiji kondenzator C2. Tim odpadne 
rele a odpoji se reproduktor. Dioda 
D14 posouva spinaci napeti pro 
zapornou polaritu na hodnotu asi - 2V. 

Konstrukce 

Na obr. 2 je osazena deska plosnych 
spoju. Odpory R1A a RIB jsou nad 
sebou. 

Pro jejich vyvody jsou v desce 
nanytovany trubickove nytky. Vyvody 


odporu je vhodne pred zapajenim 
zahnout. Do desky jsou pro vystupni 
signal zesilovace zapajeny ploche 
konektory typu FASTON. Pozor na 
spravne pripojeni vystupu zesilovace 
na konektor u bodu X3. Dioda D14 je 
LED zelena o prumeru 3 mm. 
Indikacni diody LED jsou vsechny na 
jedne strane. Je mozno pouzit i ko¬ 
nektor pro jejich pripojeni. 

Zaver 

Stavebnici desky ochran repro¬ 
duktoru lze objednat pod oznacenim 
MS99140 u firmy MeTronix, 
Masarykova 66, 312 12 Plzen, tel. 
019/7267642, e-mail paja@ti.cz za 
220,- Kc. 


Seznam soucastek 


odpory 

R1 .150Q/2W 

(R1A.R1B 330/2 W) 

R2.33 kD 

R3 .1,2 MO 

R4 . 820 0/1 W 

R5.82 kO 

R6 .1,2 kO 

R7 . 470 Q 

R8,R9.22 kO 

RIO .1,2 kO 

R11.100 kO 

R12.56 kO 

R13.lOkO 

R14.47 kO 

TP1 .33 kO 

Kl .termistor 47 kO 

polovodice 

IC1.LM311 

D1.D2.D13 .1N4007 

D12 .1N4007 

D3 .ZD12V/1.3W 

D15 .ZD8V2 / 0,5W 

D4,D5,D10 .1N4148 

Dll 1.N4148 

D7,D8,D9 .LED 

D14 .LED zelena pr.3 

T1.T2 .BC548 

T3 .BC556 

T4 .BD639 

elyty 

Cl .100 juF/16 V 

C2 .22 ^F/50 V 

C3 . 220 juF/50 V 

C4 .10 juF /50 V NP (nepolarni) 

ostatni 


deska plosnych spoju 
automobilove rele 20 - 40 A 

4 ks trubickovy nytek 2,2 mm 
2 ks FASTON do PS 

5 ks pajeci spicka 
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Jednoduchy linkovy predzesilovac 

Pavel Meca 



Pri stavbe koncoveho zesilovac 
nastava problem vhodneho prizpu- 
sobeni citlivosti zesilovace a citlivosti 
potrebne pro jeho vybuzeni. Tento 
problem rest dale popsany pred- 
zesilovac. 

Popis zapojeni 

Na obr. 1 je zapojeni predzesilovace. 
Je to standardni zapojeni nein- 
vertujiciho operacniho zesilovace. 
Jeho zesileni je urceno pomerem 
odporu R5 a R2 a je v konkretnim 
pripade nastaveno na 10. Pro toto 
zesileni vyhovuje operacni zesilovac 
TL071. Pro vyrazne vetsi zesileni 
(napr. mikrofonni vstup) s ohledem na 
maly sum by byl vhodnejsi obvod 
NE5534. Kondenzator C5 zabrahuje 
oscilacim zesilovace. Jeho hodnota je 
zavisla na velikosti odporu R5 a tedy 
vlastne take na zesileni. Vystupni 
signal je veden pres kondenzator C4, 
ktery je v provedeni nepolarnim (NP). 

Predzesilovac je napajen napetim 
stabilizovanym diodami D1 a D2. Od- 
pory R3 a R4 omezuji proud Zenero- 
vymi diodami. Uvedene odpory jsou 
navrzeny pro symetricke napajeni 50V. 

Konstrukce 

Predzesilovac je kompletne postaven 
na desce plosnych spoju (obr. 2). 
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Toto resent je velmi elegantni a kom- 
paktni. Roztec otvoru pro konektor 
a potenciometr je 30 mm. Na zavit 
potenciometru je nasazena podlozka 
s vnitrnim prumerem 7 mm, ktera 
upravuje delku zavitu. 


Zaver 

Stavebnici popsaneho predzesi- 
lovace lze objednat pod oznacenim 
MS99130 za 110,- Kc u firmy MeTro- 
nix, Masarykova 66,312 12 Plzen, tel. 
019/72 676 42, e-mail: paja@ti.cz. 


Seznam soucastek 


odpory 

R1,R5.47 kO 

R2 .4,7 kD 

R3,R4 .2,2 kO 0207/0,6 W 

elyty 

Cl.2,2 fjF 

C2,C3.10/iF 

C4 .lO^FNP 

keramika 

C5.33 pF - viz text 

polovodice 

IC1 .TL071 (NE5534) 

D1.D2 .ZD12V 

ostatni 


potenciometr 10 kO/G 
konektor JACK 6,3 mm do PS 
plosny spoj 

podlozka na potenciometr 
plastovy knoflik 
5 x pajeci spicka 


J2 

+V 
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Obr. 1. Schema zapojeni linkoveho predzesilovace 
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Pokracovdni ze strany 8 

Po pripojeni napajeni je vystup 
modulu blokovan po dobu 25 vterin. 
Je to proto, ze cidlo se must stabili- 
zovat s ohledem na teplotu okoli. 

Doporucene napajeci napeti je 5 V. 
Napajeci napeti vsak muze byt vetsi. 


Zaznamovy modul pro 20 
vterin - VRM20 

Modul VRM20 vyuziva technologie 
jako obvody ISD, tzn., ze se zaznam 
uchova i pri odpojenem napajecim 
napeti. Je mozno nahrat az 20 vterin 

9/1999 


slova nebo nejakeho efektu - napr. 
velmi zadany stekot psa. 

Na modulu jsou dve tlacitka, dioda 
LED a mikrofon. Pro svoji funkci staci 
pripojit pouze napajeni a reproduktor. 
Reproduktor by mel mit impedanci 
8-16 ohmu. Pri mensi impedanci by 
se mel zaradit do jeho serie odpo- 
vidajici odpor. 

Zprava se nahrava stiskem a dr- 
zenim tlacitka REC. Po dobu nahra- 
vani sviti dioda LED. Nahravani se 
ukonci uvolnenim tlacitka nebo po 
20 vtefinach i pri drzeni tlacitka 
REC - dioda LED pak zhasne. Pro 
prehravani se stiskne kratce tlacitko 
PLAY. Po dobu prehravani je mozno 

LLSHEb 


prehravani ukoncit opetovnym 
stiskem tlacitka PLAY. 

Napajeci napeti je uvedeno 4 az 6 V. 
Po praktickych zkouskach bylo 
zjisteno, ze napajeci napeti pro 
nahravani by nemelo byt mensi nez 
5,5 V. Pri mensim napajecim napeti se 
muze objevit v zaznamu praskani. 
Pozor na prepolovani napajeni. Na to 
je modul velmi citlivy. Rozmer 
modulu VRM20 je 23 x 34 mm. 

Oba popsane vyrobky je mozno 
objednat u firmy MeTronix, Masa- 
rykova 66, 312 12 Plzen, tel. 019/72 676 
42, e-mail: paja@ti.cz. Modul PM1 
stoji 340 Kc a modul VRM20 stoji 
200,- Kc. 
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Ridici' jednotka pro hodiny s velkym displejem 


Stavba 

Ridici jednotka je zhotovena na 
dvou rozmerove shodnych deskach 


dokoncenf 

s plosnymi spoji. Procesorova ridici 
cast podle obr. 1 ze str. 24 AR 8/99 je 
na jedne desce, zdrojova a vykonova 
cast podle obr. 2 z AR 8/99 na druhe. 


Obe desky jsou dvoustranne o roz- 
merech 127 x 92 mm. 

Deska ridici casti je navrzena tak, 
aby bylo mozno pouzit jak jedno- 



Obr. 1. Rozlozem' soucastek na desce 


Obr. 2. Strana soucastek - TOP 
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Obr. 3. Strana spoju - BOTTOM. Merftko 1:1 


radkovy, tak i dvouradkovy LCD 
displej. Protoze oba typy displeju 
maji propojovaci konektory na 
opacnych stranach modulu a zrcadlove 
otocene, jsou zobrazovaci plochy jedno 
a dvouradkoveho displeje proti sobe 
mirne posunute. Protoze umfstenf 
vyvodu displeje do objimky by zvysilo 


montazni vysku a pro tlacitkove 
spinace by bylo nutne pouzit vyssi 
tlacitka nebo je umistit na dalsi 
pomocne desce spoju, bylo zvoleno 
takove usporadani, kdy jsou LCD 
displej a ovladaci tlacitka SI az S8 
zapajeny ze strany spoju. Vzhledem 
k pouziti oboustranneho plosneho 


spoje to neni zadny problem. Zbytek 
soucastek je jiz osazen normalne, tj. ze 
strany soucastek. Rozlozeni soucastek 
na desce s plosnymi spoji (pohled ze 
strany soucastek) je na obr. 1. Pro 
jednoduchost jsou na vykrese 
zobrazeny i tlacitka SI az S8 a LCD 
displej, ale pri osazovani je musime 
zapajet z druhe strany (ze strany 
spoju BOTTOM). Proti schematu na 



Obr. 4. Rozlozeni soucastek na desce spoju vykonove casti 
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obr.l z AR 8/99 byl obvod doplnen 
piezoelektrickym menicem v 
kolektoru tranzistoru Tl, pripojenym 
na vystup SQW (vyvod 7) IC2. 
Piezomenic muze byt vyuzit k 
pomocne akusticke signalizaci. 
Soucasne byly doplneny dva odpory 
4,7 k mezi napajenf a datove vodice DO 
a Dl. Obrazec desky s plosnymi spoji 
- strana soucastek (TOP) je na obr. 2, 


strana spoju (BOTTOM) je na obr. 3. 

Na druhe desce s plosnymi spoji jsou 
pouze vykonove tranzistory budice 
napajeci linky a usmeriiovac s 
filtracnimi kondenzatory. Tranzistory 
Tl az T4 jsou nahrazeny 
Darlingtonovymi, napr. TIPI20 a 
TIPI26. Vykonove tranzistory jsou 
konstrukcne usporadany na okraji 
desky tak, aby je z duvodu lepsiho 


chlazeni bylo mozno v pripade 
nutnosti prisroubovat napriklad k 
boku kovove skrinky. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 4, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) na obr. 5, ze strany 
spoju (BOTTOM) na obr. 6. 

Pro napajenf rfdicf jednotky 
potrebujeme dva samostatne napajeci 
zdroje. Jeden se strfdavym napetfm 10 



Obr. 5 . Deska spoju - TOP 


Obr. 6 Deska spoju - BOTTOM 
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az 15 V, ktery pfipojfme na napajeci 
svorky desky ndici elektroniky. 
Vystupni stabilizovane napeti +5 V je 
pouzito k napajeni zakladni 
procesorove desky a invertoru na 
desce vykonove casti. Pro napajeci 
zdroj hodin pouzijeme napriklad 
transformator, urceny k napajeni 
halogenovych zarovek 12 V. Tyto 
transformatory jsou dimenzovany i na 
vets! proudy a jsou k dostani za 
relativne vyhodne ceny. Diky pouziti 
optoclenu pri prenosu budiciho 
signalu z ndici desky do koncove casti 
jsou oba okruhy (ndici i vykonovy) 
vzajemne galvanicky oddelene. 


Seznam soucastek 

A210 - deska procesoru 

R1, R2. 

.10 kQ 

R3. 

.4,7 kQ 

R4. 

.1 kQ 

C6, C8. 

.100 nF 

C9. 

. . 10 yuF/25 V 

C3. 

. . 10 /J F/50 V 

C4, C5. 

.12 pF 

Cl, C2. 

.22 pF 

C7. 

. 2,2 mF/16 V 

D1 az D8. 

.... 1N4148 

D9. 

. B250C1500 

IC1. 

. . . 89C2051 

IC2. 

.... DS1307 

IC3. 

. 24C64 

IC4. 

. 7805 

T1. 

. BC548 

BT1. 

.... BH1060 

BZ1. 

. BUZER 

K1 . 

. . . ARK2-INC 

K2. 

. . . ARK2-INC 

K3. 

. +ARK2-INC 

LCD1. 

... LCD-1-2R 

PI. 

.10k 

Q1. 

12MHZ-HC18 

Q2. 

. 32,768 

SI az S8 . 

.DT6 

A211 - deska vykonove casti 

R3, R4, R5, R6. 

.1 kQ 

R7. 

.4,7 kQ 

R1, R2. 

.5,6 kQ 

Cl. 

.100 nF 

C2, C3. 

. 4,7 mF/25 V 

C4. 

.100 nF 

D3 az D6. 

.... 1N4007 

D7. 

B250C15000 

IC1. IC2. 

.PC817 

IC3. 

. 7405 

K1 az K3 . 

. . . ARK2-INC 

LD1, LD2. 

... LED 3mm 

T1, T2. 

.TIPI 20 

T3, T4. 

.TIPI 26 


Stavebnice male automatizace 


Vzhledem k velkemu zajmu o 
pripojeni modulu male automatizace 
k osobnimu pocitaci pomoci 
standardniho paralelniho nebo 
serioveho rozhrani pfinasime 
kompletni vypis zdrojoveho kodu 
jednoduchych ovladacich programu. 
Na obr. 1 je opravene schema pripojeni 
k paralelnimu portu. 


nit I2C; 

{Jednotka pro komunikaci PC s obvody po sbernici I2C via LPT a COM 

Hardwarove pripojeni: SPP LPT 1-3 nebo uzivatelska adresa, 

COM 1-3 nebo uzivatelska adresa 

Zapojeni vyvodu viz Amaterske Radio cervene, 8/1999, strana 5 

LPT: 

SDA - Strobe (1), BaseLPT+2, bitO, negovany 
SCL - AutoFeed (14), BaseLPT+2, bit 1, negovany 
GND-GND (25) 

COM: (cisla v zavorce jsou cisla vyvodu v poradi D-SUB 9, D-SUB25) 

SDA - Out: DTR (4,20), BaseCOM+4, bit 0, bez negace 
- In: CTS (8,5), BaseCOM+6, bit 4, bez negace 
SCL - RTS (7,4),, BaseCOM+4, bit 1, bez negace 
GND-GND (5,7)} 



const T=true; 
F=false; 


const opWrite=0; 

{otevre zarizeni pro zapis jednoho byte, po provedeni zapisu 
se zarizeni automaticky uzavre (neni potreba explicitne volat 
metodu Close} 
opRead=1; 

{otevre zarizeni pro cteni jednoho byte, po provedeni zapisu 
se zarizeni automaticky uzavre (neni potreba explicitne volat 
metodu Close} 
opSeqWrite=2; 

{otevre zarizeni pro zapis vice bytu, je potreba volat metodu 
Close k uvolneni sbernice nebo otevrit zarizeni v jinem modu 
vyhodou je rychlejsi pristup k obvodu bez jebo zavirani a 
opetovneho otvirani} 
opSeqRead=3; 

{otevre zarizeni pro cteni vice bytu, je potreba volat metodu 
Close k uvolneni sbernice nebo otevrit zarizeni v jinem modu 
vyhodou je rychlejsi pristup k obvodu bez jebo zavirani a 
opetovneho otvirani} 
opClosed=255; 

{uzavre zarizeni nachazejici se v jakemkoli rezimu} 
opReopen=254; 

{neimplementovano; 
znovuotevre zarizeni v puvodnim rezimu} 

const TimeDelay:longint=10; 


Zde prosim upravte casovou konstantu TimeDelay tak, aby PC stacilo 
spravne cist data z obvodu. Na Pentiu 166 je 10 minimalni bodnota 
(pri deice kabelu 3 m). 

(jfandtiehA&Je. i^nnre 



Obr. 1. Zapojeni pro paralelni port 


{ -} 

type TI2C=object 

(* Zakladni objekt pro pristup k zarizeni I2C na paralelnim portu *) 

{Zapis: START, Send(DevAddr), /Send(Addr)/, Send(Data), 
Send(Data), STOP 

Cteni: START, Send(DevAddr), /Send(Addr)/, Receive(false), 
Receive(false),.... Receive(true), STOP} 

(* inicializace objektu *) 

constructor Init(Basedongint); 

{inicializace zakladni adresy portu: 

Base>0: 

1 (378h), 2 (278b), 3 (3BCh)=cislo LPT, jinak BaseAddr 
Base<0: 

-1 (3F8h),-2 (2F8h),-3 (3E8h),-4 (2E8h)=cislo COM, 
jinak -BaseAddr} 

(* pristup na hardware *) 

procedure SDA_Out(D:boolean); 

{nastavi linku SDA na pozadovanou hodnotu (true=1, false=0)} 
procedure SCL_Out(D:boolean); 

{nastavi linku SCL na pozadovanou hodnotu (true=1, false=0)} 
function SDA_ln:boolean; 

{vrati stav SDA (true=1, false=0)} 
procedure Delay; virtual; 

{ceka mezi pristupy na paralelni port (omezeni prenosove 
rychlosti)} 

(* zakladni rutiny pro logicky pristup k zarizeni *) 

procedure Start; 

{vysle START podminku} 
procedure Stop; 

{vysle STOP podminku} 
procedure Pulse; 

{vysle jeden pulz CLOCK} 
function Send(H:byte):boolean; 

{posila jeden byte navystup, 
vraci stavACK (true=zarizeni byte prijalo)} 
function Receive(L:boo!ean):byte; 

{prijima jeden byte ze zarizeni; 
je-li L(last)=true, jedna se o posledni deny byte a nebude 
vysilat ACK} 

(* rutiny pro logicky pristup k zarizeni *) 

procedure SetLogicAddress(AdrlC:byte); 

{nastavi logickou adresu obvodu, 0. bit rezervuje pro R/W} 
procedure Open(M:byte;A:byte); virtual; 
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SOFTWARE 


{otevre kanal komunikace 
M=rezim komunikace, blize viz konstanty opXra 
A=adresa, na kterou se ma pristupovat: 

START, Send(DevAddr vs. Mode), Send(A)} 
procedure Close; virtual; 

{uzavre kanal komunikace s obvodem} 
procedure Write(D:byte); virtual; 

{zapise na vystup obvodu jedno slovo, 
zalezi na rezimu otevreni, implicitne otevre a zavre kanal, 

Ize vsak i sekvencne} 
function Readrbyte; virtual; 

{cte z obvodu stav jeho vstupu/vystupu, implicitne zacina a 
ukonci operaci cteni, ize vsak i sekvencne} 



BasePortword; 

{uchovava vnitrni adresu prvni brany paralelniho portu} 
LogicAddressrbyte; 

{ adresa obvodu, 

LSB=0, probiha-li zapis, LSB=1, probiha-ii cteni z obvodu} 
COM_LPT:boo!ean; 

{true=LPT, false=C0M} 

Moderbyte; 

{rezim obvodu, blize viz konstanty opXra} 

Tmpkbyte; 

{pomocna promenna, stav COM portu} 

Tmp2:byte; 

{pomocna promenna, stav LPT portu} 
end; 

implementation 

{ - } 

function ReadPort(Addr:word):byte; assembler; 
asm 

mov dx,[Addr] 
in al,dx 
end; 

procedure WritePort(Addr:word; Value:byte); assembler; 
asm 

mov dx,[Addr] 
mov al,[Value] 
out dx,al 
end; 



case Base ot 


-4:BasePort:=$2E8; 

-3:BasePort:=$3E8; 

-2:BasePort:=$2F8; 

-1:BasePort:=$3F8; 

1:BasePort:=$378; 

2:BasePort:=$278; 

3:BasePort:=$3BC; 

else 

if BasePort>0 then 
BasePort:=Base 
else 

BasePort:=-Base; 

end; 

COM LPT:=(Base>0); 
Tmp1:=0; 

Tmp2:=ReadPort(BasePort+2); 
SCL Out(F); 

SDA'Out(T); 

Mode:=opClosed; 

end; 

procedure TI2C.SCL_0ut; 
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begin 

it C0M_LPT then begin {LPT} 
if D then 

Tmp2:=Tmp2 and (not 2) 
else 

Tmp2:=Tmp2 or 2; 

WritePort(BasePort+2,Tmp2); 
end else begin {COM} 
if not D then 

Tmp1:=Tmp1 and (not 2) 
else 

Tmp1:=Tmp1 or 2; 

WritePort(BasePort+4,Tmp1); 

end; 

Delay; 

end; 

procedure TI2C.SDA_0ut; 
begin 

it COM_LPT then begin {LPT} 
if D then 

Tmp2:=Tmp2 and (not 1) 
else 

Tmp2:=Tmp2 or 1; 

WritePort(BasePort+2,Tmp2); 
end else begin {COM} 
if not D then 

Tmp1:=Tmp1 and (not 1) 
else 

Tmp1:=Tmp1 or 1; 

WritePort(BasePort+4,Tmp1); 

end; 

Delay; 

end; 

function TI2C.SDA_ln; 
begin 
Delay; 

if COM LPT then {LPT} 

SDAIn:=(ReadPortfBasePort+2) and 1)=0 
else {COM} 

SDAIn:=(ReadPort(BasePort+6) and 16)>0; 
end; 

procedure TI2C.Start; 
begin 

SDA Out(T); 

SCL~0ut(T); 

SDA“Out(F); 

SCL'Out(F); 

end; 

procedure TI2C.Stop; 
begin 

SDA Out(F); 

SCL'Out(T); 

SDA“Out(T); 

SCL'Out(F); 

end; 

procedure TI2C.Pulse; 
begin 

SCL Out(T); 

SCL“0ut(F); 

end; 

function TI2C.Send; 
var i:byte; 
begin 

for i:=1 to 8 do begin 
SDA_Out(H and $80>0); 

Pulse; 

H-Hshll; 

end; 

SDA_Out(T); 

Send:=not SDAIn; 

Pulse; 

ultimo 


end; 

function TI2C.Receive; 
var l,H:byte; 
begin 

H:=0; 

SDA Out(T); 
for i:=1 to 8 do begin 
H:=H shl 1; 

SCL Out(T); 
if SDAJn then 
H:=H or 1; 

SCL Out(F); 
end; 

SDA Out(L); 

Pulse; 

Receive:=H; 

end; 

procedure TI2C.Delay; 
var idongint; 
begin 

for i:=0 to TimeDeiay do; 
end; 

procedure TI2C.0pen; 
begin 
case M of 
opCIosed: 
case Mode of 
opCIosed:; 

opRead:Stop; {cteni jiz bylo ukonceno NoneACK} 
opSeqRead:begin 
Receive(T); 

Stop; 

end; 

opWrite,opSeqWrite:Stop; 

end; 

opRead.opSeqRead: 
case Mode of 
opWrite,opSeqWrite:begin 
Stop; 

Start; 

Send(LogicAddress or opRead); 
end; 

opClosed:begin 

Start; 

Send(LogicAddress or opRead); 
end; 

opRead.opSeqRead:; 

end; 

opWrite.opSeqWrite: 
case Mode of 
opClosed:begin 
Start; 

Send(LogicAddress); 

end; 

opRead:begin 

Stop; 

Start; 

Send(LogicAddress); 

end; 

opSeqRead:begin 

Receive(T); 

Stop; 

Start; 

Send(LogicAddress); 

end; 

opWrite.opSeqWrite:; 

end; 

end; 

Mode:=M; 

end; 

procedure TI2C.CIose; 
begin 

Open(opClosed.O); 
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SOFTWARE 


var unteqer; 


procedure TI2C.Write; 
begin 

if not (Mode in [opWrite, opSeqWrite]) then 


if Mode=opWrite then 
Close; 


if not (Mode in [opRead, opSeqRead]) then 


Close; 

end; 

procedure TI2CMogicAddress; 
begin 

LogicAddress:=AdrlC and not 1; 
end; 

end. 


{Program zjisti pritomnost zarizeni na sbernici I2C a pak vam 
i s nimi komunikovat na zakladni urovni. 


i a pripojena jednotka I2C je freeware.} 
uses l2C,crt; {ke komunikaci pouzijeme jiz hotovy objekt} 

const ESC=#27; 

{definice klavesy ESC} 

var A:TI2C; {deklarace obecneho objektu I2C} 

Polerset of byte; {bitove pole, kazdy bitznazornuje 
pritomnost jednoho zarizeni} 
Porty:array[0..7] of word; 

{adresy jednotlivych nalezenycb portu} 

PocetPorturbyte; {pocet nalezenych portu} 

PocetZarizenirbyte; {pocet nalezenycb zarizeni} 

AktDevrword; {pomocne promenne} 

i,k:integer; 

jrbyte; 

znrchar; 


const HC:array[0..15] of char='0123456789ABCDEP; 
begin 

Num2Hex:=HC[Num shr 4]+HC[Num and $0F]+'h'; 


zarizeni 


var kbyte; 
begin 

PocetZarizeni:=0; 
for i:=0 to 127 do begin 
A.Start; 

if A.Send(2*i) then begin 
Pole:=Pole+[i]; 


if Show then 

Writeln(PocetZarizeni:4,Num2Hex(2*i):4); 

end; 

A.Stop; 


!):mteger; 

{funkce precte cislo, zkontroluje jebo rozsah} 
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Write) A J'Vyberte cislo obvodu nebo 0 pro konec programu (1 az 


if i>maxthen 

Writelnf A G A J'Zadane cislo je vetsi nez maxilani 
'Zadejte prosim cislo znovu.'); 
until i<=Max; 


i;=i; 


for i:=0 to 7 do 

if memw[$0040:2*i]>0 then begin 
Porty[PocetPortu]:=memw[$0040:2‘i]; 


Writelnf'Vita Vas program pro testovani a komunikaci po I2C'+ 
'sbernici' A J); 

Writelnf'Vyberte prosim, ke kteremu komunikacnimu portu mate'+ 


for i:=0 to PocetPortu-1 do begin 
Writer, 1 - 1 ); 
case Porty[i] of 
$378:Write('LPT1 l ); 
$278:Write('LPT2 l ); 
$3BC:Write('LPT3); 
SSFSrWriteCCOMI 1 ); 
$2F8:Write('COlVl2'); 
$3E8:Write('COM3j; 
$2E8:Write('C0M4j; 
else Write('<nerozpoznany port>'); 


WritelnfESC - Konec programu'); 
repeat 

zn:=ReadKey; 

until (zn=ESC) or (zn in [ l 0'..chr(PocetPortu+ord('0')-1)]); 
if zn=ESC then exit; 

Writelnf A J'Vase volba: ',zn); 
case Porty[0rd(zn)-0rd('0')] of 


nit(-l) 
$2F8:A.lnit(-2) 
$3E8:A.lnit(-3) 
$2E8:A.lnit(-4) 
else exit; 


Writelnf A J'Bazove adresy obvodu pritomnych na sbernici: 1 ) 


Writelnf A J'Pocet zarizeni: (PocetZarizeni); 
if PocetZarizeni in [0,128] then begin 
Writelnf'Je mi lito, program nenasel zadne zarizeni. 1 ) 


i:= 


inc(i) 

ifiin 

end; 

i:=i*2 


iv=0 
;tDev>0 do begin 


'adresou: ',Num2Hex(i)); 




Writelnf 1 - zapise jeden byte do obvodu); 

Writelnf' 2 - precte jeden byte z obvodu); 

Writelnf 3 - zapise adresu a jeden nebo vice bajtu); 
Writelnf' 4 - zapise adresu a precte jeden nebo vice t 
Writelnf R - vyber jineho obvodu); 

WritelnfESC - konec programu); 

Writef A J'Vyberte drub komunikace:'); 
repeat 

zn:=Upcase(ReadKey); 
until zn in [T..'4','R',ESC]; 
if zn=ESC then exit; 


case zn of 
ESC:exit; 


A.Start; 


A.Stop; 
end; 

7:begin 
A.Start; 

A.Send(i+1); 
j:=' 

Writelnf A J'Hodnota prijata z 


: ,1 


Writef'Napiste hodnotu posilanou do zarizeni (0 az '+ 
'255, jina=konec zadavani):'); 

Readlnfk); 

if (k>=0) and (k<=255) then 


until (k<0) or (k> 255); 
A.Stop; 
end; 

'4':beqin 


Writelnf A J'Dalsi dene bodnoty se zobrazi po stisku'+ 
'libovolne klavesy, ESC=konec); 

A.Start; 


A.Stop; 

A.Start; 

A.Send(i+1); 


Writelnf'Hodnota prijata z 
zn:=Readkey; 
until zn=ESC; 




kontakt na autora: 


edison@hw.cz 
Tomas Edison Dresler 
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INFORMACE 


Dekodovann vysilani MMDS 


Za okny nam jiz tenter deset let zuri 
kapitalismus. Na dvere nam klepe 
konec tisicileti. A ze vsech stran jsme 
ubezpecovani o neprebernem mnoz- 
stvi svobod, kterych se nam dostava. 
Jednou z techto svobod je i pravo 
svobody projevu a pravo informovat, 
pripadne byt informovan. Clovek by 
se tedy i v celku opravnene mohl 
domnivat, ze v propadlisti dejin vedle 
vlady jedne strany, STB, monstroznich 
pomniku a pompeznich vselidovych 
veselic zmizi i samozvani cenzori. Asi 
jsem vsak prilis naivni. Misto pokra- 
covani reseni vcelku zajimaveho 
technickeho problemu prinasim 
doslovny obsah dvou dopisu, kterymi 
byla poctena redakce AR. 

Nehodlam vest polemiku o obsahu 
techto dopisu, to prenecham erudo- 
vanym pravnikum, jen si dovolim par 
postrehu a dojmu. 

1. Ziskal jsem pocit, ze kazdy dobry 
skutek must byt po zasluze patricne 
potrestan. 

2. Nikdo z autoru citovanych dopisu 
se me nepokusil kontaktovat na 
e-mail adrese kosta@iol.cz, ale 
presto jsem osocovan, ze pro me 
z neznamych, ale pro vsechny 
ostatni z pochopitelnych duvodu, 
zamerne utajuji svou totoznost. 

3. Informace, zverejnene v pred- 
chazejicich dilech, ac jsou bezne 
dostupne vsem uzivatelum Inter - 
netu (je jen otazkou chuti a snahy 
tyto informace ziskat), jsou pre- 
zentovany jako predmet obchodniho 
tajemstvi a je tvrzeno - cituji: 
"nejsou ani v odbornych kruzich 
bezne dostupne". 

4. Veta: "Je vysoce pravdepodobne, ze 
autor clanku ziskal informace ze 
zdroju uzce souvisejicich s trestnou 
cinnosti" opravnene kandiduje na 
hlubsi rozbor. Citlivejsi duse by se 
mohla citit dotcena, dusi otrlou to 
vlastne ani nemuze prekvapit. 
Pokud jiz operujeme na poli prav- 
depodobnosti, primo se podbizi 
myslenka o "vysoke pravdepodob- 
nosti priznaku profesni deformace". 

5. Priznam se, ze me po precteni techto 
dopisu nesokoval bonmot vykonne 
reditelky CPU (Ceske protipiratske 
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(Bu, bu, bu, to se nedela) 
Cast 3. a asi poslednf 

unie) o neserioznosti Internetu jako 
informacniho media. Ani me 
neprekvapilo jeji tvrzeni o nele- 
galnim zdroji informaci, i kdyz 
timto zdrojem byly WWW stranky 
vyrobce a Patentoveho uradu USA. 

6. Rad bych poznal cloveka, ktery po 
precteni predchazejicich dilu 
sestavil funkcni dekoder. Pak bych 
byl asi nucen akceptovat tvrzeni, ze 
se jedna o popis konstrukce, o sta- 
vebni navod. 

7. Nejsem vasnivym divakem TV, 
trvale bydliste mam mimo dosah 
vysilani MMDS a mam predpla- 
cenou plnou nabidku kabelove 
televize. Problematice jsem se 
venoval z pohledu konstruktera, 
ktereho zaujalo technicke reseni 
sirokopasmoveho kodovani TV 
vysilani. Autory dopisu, presne 
v duchu hesla "Time is money", mi 
je vsak prisuzovana jista prizemni 
motivace. Nu coz, nejsme vsichni 
z jednoho testa, tudiz ne vzdy plati 
stara lidova moudrost: "podle sebe 
soudim tebe". 

8. Nechci brat provozovateli MMDS 
chut’ do zivota, ale v soucasnem 
pravnim prostredi muze kazdy 
obcan prijimat a zpracovavat radiove 
spektrum pro svou potrebu podle 
vlastni libosti. Napada me jedine 
reseni: Znemoznit prijem MMDS 
neopravnenym osobam. Ale ouha 
- mame tu dalsi, velice zajimavy, 
technicky problem. Podotykam 
technicky, zatim stale ne pravni. 

9. Pro uplnost uvadim zdroje, ze 
kterych jsem cerpal: 

- WWW stranky firmy California 
Amplifier: www.calamp.com/ wireless/ 
wirelesssection. html 

- WWW stranky US Patent& 
Trademark Office: patents.uspto.gov/ 
access/search-num. html 

- United States Patent number: 
5,682,426 

Verim, ze ctenarska obec je znacne 
zklamana obsahem tohoto clanku. 
Ze nejsou priblizeny dalsi technicke 
detaily, ale ze je zde rozvadena 
naprosto neplodna komunikace 
s pravniky. 

Co napsat na zaver. Jima me hruza, 
prave jsem se zacal venovat GSM 

(CiMcitehA&ji. ITitTTFH 


technologiim. Co na to firmy, pod- 
nikajici v teto oblasti. Je jich vie, maji 
vetsi kapital, vetsi zisky, a asi i lepsi 
pravniky. Kosticku, mel jsi se hur ucit, 
mohl jsi mit peknou chromovanou 
lopatu a klid. I kdyz kdo vi ? 

kosta@iol.cz. 

GSM: 0603 / 338 747 

Dopis prvni, od firmy HBO Ceska 
republika, spol. s r.o. 

Adresovano k rukam sefredaktora 
casopisu "Amaterske radio". 

Re: Clanek "Cerne utery na nebi 
MMDS" 

Vazeny pane sefredaktore, 

ve Vasem caasopisu "Amaterske 
radio" cislo 7/1999 byl na strane 22 
uverejnen clanek pod nazvem "Cerne 
utery na nebi MMDS". Z obsahu 
uvedeneho clanku a zejmena pak 
z prislibu uvedeneho v poslednim 
odstavci tohoto clanku vyplyva zjevna 
snaha jeho autora o osvetleni zpusobu 
kodovani v systemu MMDS a poskyt- 
nuti navodu k sestrojeni dekoderu pro 
vysilani MMDS provozovaneho na 
uzemi hlavniho mesta Prahy obchodni 
spolecnosti Kabel Net Holding, a.s. 

Chci Vas timto upozornit na sku- 
tecnost, ze obsah tohoto clanku zasa- 
huje zavaznym zpusobem do prav 
spolecnosti HBO Ceska republika, 
spol. s r.o. a Ceska programova spo- 
lecnost spol s r.o., ktere vytvareji 
programy zname jako HBO, Max 1 
a SuperMax. 

Zaroveh dochazi k vaznemu pos- 
kozovani prav provozovatele MMDS, 
jakoz i ostatnich kabelovych opera- 
toru, kteri provozuji sve systemy v do- 
sahu signalu MMDS. V neposledni 
fade jsou vaznym zpusobem posko- 
zovana prava samotnych autoru 
a vykonavatelu jejich prav. 

Proto Vas laskave zadam o to, 
abyste se zdrzeli publikovani jakych- 
koliv clanku obdobneho charakteru. 
Tim mam zejmena na mysli prislib 
dalsiho pokracovani clanku jeho 
autora oznaceneho e-mail adresou 
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kosta@iol.cz, ktery z pochopitelnych 
duvodu radeji neuvadi sve cele jmeno. 

Nemusim pfipominat, ze ve Vasem 
pripade jiz doslo k jednani, ktere je 
v rozporu s "tiskovym zakonem". 
Rovnez povazuji za dulezite kon- 
statovat, ze ve Vasem casopisu 
postradam uvedeni jmena sefredaktora 
a jeho zastupce. 

Pevne verim, ze pochopite vaznost 
situace a nebudete nadale otiskovat 
slanky podobneho charakteru. Pokud 
byste vsak pokracovali v takovem 
jednani, byli bychom nuceni ve veci 
podniknout razne pravni kroky. 

S pozdravem 

Antonin Hedrlin, 
pravni zastupce 


Dopis druhy, od Kabel Net Holding, 
a.s., adresovany vydavateli Amater- 
skeho radia. 

Vec: clanek "Cerne litery na nebi 
MMDS" 

Vazeny vydavateli, 

v sedmem cisle Vaseho casopisu se 
na strane 22 objevil clanek nazvany 


"Cerne litery na nebi MMDS" 
s adresou kosta@iol.cz namisto 
podpisu autora. Tento clanek obsahuje 
technicke udaje o zpusobu kodovani 
komercniho soukromeho vysilani nasi 
spolecnosti a zaroven predklada 
ctenari jisty navod k prekonani 
ochranneho kodu tohoto vysilani. Na 
zaver slibuje ctenarum blizsi popis 
konstrukce dekoderu pro zpffstupneni 
placeneho vysilani Kabel Net. 

Uvedene technicke udaje o zpusobu 
kodovani a jeho prekonani jsou 
obchodnim tajemstvim vysilatele 
a nejsou ani v odbornych kruzich 
bezne dostupne. Je vysoce pravde- 
podobne, ze autor clanku ziskal 
informace ze zdroju uzce souvisejicich 
s trestnou cinnosti. V soucasne dobe 
spolupracuje spolecnost Kabel Net 
s Policii CR na vysetreovani trestne 
cinnosti, jejimz nasledkem mohlo 
dojit k prozrazeni takovych informaci. 
Mozna souvislost s clankem ve Vasem 
casopise bude v nejblizsi dobe pro- 
verena. 

Kabel Net Holding, a.s. zavedl 
kodovani signalu sveho viceka- 
naloveho televizniho signalu, aby 
ochranil krome svyh zajmu tez 
opravnene zajmy majitelu prislusnych 
autorskych prav, vyrobcu zvukove- 
obrazovych snimku a vykonnych 


umelcu. Zverejnenim technickych 
udaju ohledne tohoto ochranneho 
kodu dochazi k vaznemu zasahu do 
prav vsech techto opravnenych osob, 
kterym take pravni predpisy umozhuji 
podniknout pravni kroky na svou 
obranu. 

Durazne Vas timto upozornujeme, 
ze uverejnovani informaci o kodovani 
naseho vysilani a navodu na jeho 
dekodovani je v rozporu s prislusnymi 
ustanovenimi jak obchodniho zako- 
niku, tak i tiskoveho zakona. Zadame 
Vas tudiz, aby Vase vydavatelstvi 
zamezilo dalsimu uverejneni 
podobnych informaci. 

V Praze dne 9. srpna 1999 

Zustavam s pozdravem 

Helena Berdychova 
pravni oddeleni 
Kabel Net Holding, a.s. 

Pozn. redakce: 

Na zaklade uvedenych dopisu bylo 
po dohode s vydavatelem do pravniho 
vyreseni dane problematiky pozas- 
taveno uvefejhovani dalsich dilu 
serialu o vysilani v pasmu MMDS. 


Svetelny had s trojicf efektu 


Jaroslav Kaufman 

Pri pokusech s posuvnymi registry 
jsem zhotovil svetelneho hada s 
pusobivymi efekty. Zapojeni se mi 
natolik libilo, ze jsme se rozhodl 
nabidnout jej dalsim zajemcum. 

Popis zapojeni 

Schema zapojeni svetelneho hada je 
na obr. 1. Sklada se ze ctverice 
osmibitovych posuvnych registru, 
kde dvojice seriove spojenych IC1, IC2 
a IC3, IC4 pracuji proti sobe s vystupy 
do rady svetelnych diod. Je-li na 
vstupu logicka 1, pak se tato hodnota 
dostava postupne i na vystupy QO az 
Q7 a pripojene LED sviti. Logicka 1 
na vystupu Q7IC1 pak spousti dalsich 
8 LED, pripojenych na IC2. Po 
prichodu logicke 1 na vystup Q7 IC2 
tato hodnota preklapi klopny obvod 
JK (slozeny z IC5B a IC5C) a vysledna 


logicka 0 je privedena na vstup IC1. 
Dale jsou tedy prepisovany vystupy 
logickou nulou a diody postupne 
zhasinaji. Rychlost posuvu je dana 
taktovacimi impulsy, ktere generuje 
IC6 a jsou privadeny na vstupy CP 
vsech registru. Vstupy RESET jsou 
spojeny s kladnym napetim. 

Prepinacem SI lze volit pocet diod 
ve skupine a tim menit svetelny efekt. 
Poloha 1 - sviti postupne vsechny 
diody bez mezer 

poloha 2 - sviti postupne polovina 
diod s mezerou 

poloha 3 - sviti postupne dvojice diod 
s mezer ami. 

Napajeci zdroj je tvoren mono- 
litickym stabilizatorem IC7 v pro- 
vedeni v plastu. Toto zapojeni zdroje 
je vhodne pro pripadne pouziti 
svetelneho efektu v automobilu. 
Zapojeni je velmi jednoduche a pri 
bezchybne montazi a dobrych 
soucastkach funguje na prvni zapojeni. 


izinrEb 


Konstrukce 

Panel se svetelnymi diodami je na 
samostatne desce s plosnymi spoji. 
Protoze zalezi na zpusobu pouziti, 
neuvadime konkretni mechanicke 
usporadani. Deska LED je s deskou 
ovladaci elektroniky propojena 
plochym kabelem. Svetelne diody 
jsou s vysokou svitivosti o prumeru 10 
mm. 


Seznam soucastek 

R1. 

.100 Q 

C1.C4. 

. . . 100 juF/16 V 

C2, C3, C5 az C8 . .. 

.100 nF 

IC1 az IC4. 

.74LS164 

IC5. 

. 74LS00 

IC6. 

. NE555 

IC7. 

. 7805 

LD1 az LD32. 

... LED 10 mm 

PI. 

.1 kfi 

SI. 

. SS23E01 
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Vazeni ctenari. Na zaklade velkeho mnozstvi dotazu, tykajicich se moznosti zajisteni 
vyroby desek s plosnymi spoji, nekterych specialnfch integrovanych obvodu, transfor- 
matoru a mechanickych dilu k publikovanym konstrukcfm opet zaci'name uverejnovat 
nabfdku dflu ke konstrukci'm z casopisu Amaterske radio. 


Moduly ze stavebnice male automatizace 

Otisteno 

V 

DPS 

procesor 

stavebnice 

Transfor- 

mator 

Mechanicke 

dily 

Kompletni 

modul 

Poznamka 

8x vystup, rele 

AR 7/99 

210,- 


1 090,- 

- 

150,- 

1 190,- 


8x vystup, triak 

AR 7/99 

210,- 


1 190,- 

- 

150,- 

1 290,- 


8x vstup, optocleny 

AR 7/99 

210,- 


850,- 

- 

150,- 

950,- 


8x ADC, 12bit, 0..5, 0..10, -S..+5, -10..+10 

AR 9/99 

210,- 


2 190,- 

- 

100,- 

2 290,- 


8x ADC, 8bit, 0..5V, 0..10V 

v pnprave 

210,- 


2 190,- 

- 

250,- 

2 290,- 

i 

Rozhram Tlf. Linky 

AR 7/99 

210,- 

400,- 

1 490,- 

- 

150,- 

1 690,- 


Rozhram GSM, pro Siemens Cl 0/E 10/S 10 

v priprave 

210,- 

600,- 

2 490,- 

- 

250,- 

2 690,- 

i 

Rozhram GSM, pro Ericson 628,688 

v priprave 

210,- 

600,- 

2 490,- 

- 

250,- 

2 690,- 

i 

Ovladam pomoci PC, SW - zdrojovy kod 

AR 9/99 

- 

- 

- 

- 

- 

150,- 


Kabel 1,5m CENTRONICS - I2C 

AR 8/99 

- 

- 

- 

- 

- 

150,- 


Kabel l,5mRS232-I2C 

AR 8,9/99 

- 

- 

- 

- 

- 

150,- 


Zdroj 5 -10 VA 

AR 7/99 

110,- 


850,- 

- 

150,- 

950,- 


Zdroj 20VA 

v priprave 

150,- 

- 

990,- 

- 

250,- 

1 090,- 

i 


Ostatni dodavane stavebnice 

Otisteno 

V 

DPS 

procesor 

Stavebnice 

Transfor- 

mator 

Mechanicke 

dily 

Kompletni 

modul 

Poznamka 

Dalkove ovladani po telefonu 

AR 12/98 

180,- 

360,- 

1 490,- 

- 

- 

1 590,. 


Tester kabeiu - vysilac 

AR 1/99 

138,- 

360,- 

730,- 

- 

- 

830,- 

2 

Tester kabeiu - prijimac 

AR 1/99 

74,- 

360,- 

630,- 

- 

- 

730,- 

2 

Telefonni ustredna 

AR 1,2/99 

790,- 

590,- 

3 599,- 

- 

- 

3 799,- 


Program MikroProg 

AR 2/99 

- 

- 

- 

- 

- 

280,- 

2 

Osmikanalovy dekoder DMX512 

AR 2/99 

210,- 

360,- 

1 650,- 

- 

- 

1 750,- 


Univerzalmi deska MCS51 

AR 3/99 

390,- 

- 

1 750,- 

- 

- 

1 850,- 


Emulacni adapter i51 

AR 3/99 

36,- 

- 

890,- 

- 

- 

990,- 


Prevodnik 0..10V na DMX512 16kanalu 

AR 3/99 

420,- 

360,- 

2 190„ 

- 

- 

2 390,- 


Programator ATMEL 

AR 4/99 

250,- 

590,- 

2 190,- 

- 


2 490,- 

2 

Prevodnik 0..10V na DMX512 32 kanalu 

AR 4/99 

580,- 

360,- 

2 690,- 

- 

- 

2 890,- 


Redukce AT89Cx051 

AR 4/99 

36,- 

- 

150,- 

- 

- 

190,- 


RS232 multiplexer UMP6 

AR 5,6/99 

485,- 

200,- 

2 499,- 

- 

550,- 

3 299,- 


PIGI-TTL 

AR 5/99 

30,- 

- 

70,- 

- 


80,- 


PIGI-232 

AR 5/99 

30,- 

- 

200,- 

- 


250,- 


P1GI-485 

AR 5/99 

30,- 

- 

200,- 

- 


250,- 


P1GI-422 

AR 5/99 

30,- 

- 

200,- 

- 


250,- 


PIGI - 20mA 

AR 5/99 

30,- 

- 

150,- 

- 


200,- 


Emulator EPROM a SRAM 

AR 6/99 

250,- 

590,- 

1 990,- 

- 

150,- 

2 490,- 

2 

Mikropajecka se zdrojem 

AR 6-9/99 

675,- 

- 

990,- 

- 

550,- 

3 400,- 


Hodiny s velkym displejem - zobrazovaci modul 

AR 7/99 

380,- 

360,- 

1 890,- 

- 


1990,- 


Opticky oddelovac RS232 

AR 8/99 




- 




Hodiny s velkym displejem - ridici modul 

AR 8-9/99 




- 




Hodiny s velkym displejem - napajeci modul 

AR 8-9/99 




- 




Universalni vyvojova ISA karta 

AR 9/99 

360,- 







Sestnactikanalovy dekoder DMX512 

AR 9/99 




- 





Zajimavc soucastky 

MAX 127 

895,- 

MAX521 

461,- 

SSM2017 

139,- 

Rotacni koder — “JogDial“ ECW 1-J-B 

180,- 

GSM konektory 

- Siemens S6/S10 

100,- 

- Siemens S25 

120,- 

- Ericson 628 — 688 — 738 

120,- 

- Dancal 2711 

120,- 

- Motorola D160 

100,- 

- BOSH COM 607/608 

100,- 

- a dalsi na dotaz 


GSM datove kabely 

- Siemens S6/S10 

600,- 

- Siemens S25 

600,- 

- Ericson 628/688 

600,- 

- BOSH COM 607/608 

600,- 

- a dalsi na dotaz 



Poznamky: 

1. Moduly budou dodavany az po zverejnem 

2. Stavebnice se v soucasne dobe prepracovavaji (diky 
fatalmmu omylu doslo ke strate kompletnfch zdrojovych kodu) 

Protoze stavebnice jsou kompletovany pouze na zaklade doslych 
objednavek, dodaci lhuta se pohybuje okolo tri tydnu. 

Stavebnbice je mozno objednat pisemne na adrese redakce: 
Amaterske radio, Na Berance 2,160 00 Praha 6, faxem na cisle: 
02-2431 9293 nebo e-mailem kraus@jmtronic.cz 

Telefonicke dotazy pouze v utery a ctvrtek od 10 do 13 hodin 
na tel.: 02-2281 2319 


Veskere desky s plosnymi spoji pro stavebnice, uvedene na teto strance, vyrabi firma PRINTED s.r.o., Melnik, 
tel.: 0206/670 137, fax: 0206/671 495, e-mail: printed@fspnet.cz, http://www.printed.cz 
Objednavky desek s plosnymi spoji zasilejte vyhradne na adresu redakce AR, Na Berance 2, 160 00 Praha 6, fax: 02-2431 9293 
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Aplikacm list MAXI 27 


Hlavni prednosti: 

rozliseni 12 bit, linearita 1/2 LSB 

jednoduche napajeni +5 V 

dvouvodicove, I 2 C kompatibilni rozhrani 

ctyri programovatelne vstupni rozsahy 

0 az +10 V; 0 az +5 V; ±5 V; ±10 V 

8 analogovych vstupu 

vzorkovam8 ksps 

vstupni napeti az ± 16,5 V 

externi nebo interni napet’ova reference 4,096 V 

dva usporne napajeci rezimy 

24-vyvodove DIL nebo 28-vyvodove SSOP pouzdro. 


MAX127 je vicerozsahovy 12-bitovy 
DA prevodnik s dvouvodicovym 
seriovym rozhranim I2C 


Vdd [T 

. ^ 

24] N.C. 

Vdd [I 


73] REF 

N.C. |T 


73] n.c. 

DGND [7 

/v\snu/v\ 

77] REFADJ 

SCL [7 

MAX127 

MAX128 

To] CH7 

AO [7 

CH6 

SDA [7 


75] CH5 

A2 [7 


77] CH4 

N.C. [7 


7] CH3 

A1 [l0 


7s] CH2 

SHDN [77 


7] cm 

AGND [l2 


77] cho 


DIP 



Obr. 1. Zapojeni vyvodu - DIL 24 


Obvod obsahuje 8 analogovych 
vstupu, ktere je mozno nezavisle na 
sobe nastavit na jeden z uvedenych 
vstupnich rozsahu. Vstupy mohou byt 
napet’ove pretizeny az do ±16,5 V, 
pricemz ten to stav na jakychkoliv 
ostatnich vstupech neovlivni mereni 
na zvolenem vstupu. 


MAX127 jeprogramove ovladan po 
sbernici I 2 C. Usporny rezim se ovlada 
vstupem SHDN nebo programove ve 
dvou urovnich (standby a zcela 
odpojeno). Zapojeni vyvodu pro obe 
dodavana pouzdra je na obr. 1 
(24 DIL) a obr. 2 (28 SSOP). Typicke 
zapojeni obvodu je na obr. 3. 


28] N.C. 

27] REF 
26] REFADJ 
25] N.C. 

1 24] N.C. 
H] CH7 



Obr. 2. Zapojeni vyvodu - SSOP 28 




ANALOG , 
INPUTS S 




Vdd 

SHDN 

/l/MXI/M 

MAX127 

MAX128 


REF 

REFADJ 




DGND AGND 

i r 


pC 

SCL SPA 


ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 

Vdd to AGND .0 3V to +6V 

AGND to DGND -0 3V to -0 3V 

CH0 CH/to AC\D ±16 bV 

Rl t to AGND 0.3V to (Vdd + 0 3V) 

REFADJ to AGND 0.3V to (Vdd * 0 3V) 

A0. A1 . A2 to DGND 0.3V to (Vdd • 0 3V) 

SHDN. SCL, SDA to DGND. 0 3Vto-6V 

Max Current into Any Pin bOn^A 


Continuous Power Dissipation (Ta = +70°C) 

24-Pin Narrow DIP (derate 13.33mW/°C above +70°C)..1067mW 

28-Pin SSOP (derate 9.52mW/°C above +70°C).762mW 

Operating Temperature Ranges 
MAX'2/ C /MAXI 28 C 0°C to */0°C 

MAX'2/ E /MAX'28 E 40XtO.85X 

Storage lempe'ature Range 65X to +150X 

Lead Temporatu'C (soldering. 'Osec) +300°C 


Tab. 1. Mezni elektricke parametry obvodu 


PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS 

ACCURACY (Note 1) 

Resolution 



12 

Bits 

Integral Nonlinearity 

INL 

MAX127A/MAX128A 

±1/2 

LSB 

MAX127B/MAX128B 

±1 

Differential Nonlinearity 

DNL 


±1 

LSB 

Offset Error 


Unipolar 

MAX127A/MAX128A 

±3 

LSB 

MAX127B/MAX128B 

±5 

Bipolar 

MAX127A/MAX128A 

±5 

MAX127B/MAX128B 

±10 

Channel-to-Channel Offset 

Error Matching 


Unipolar 

±0.1 

LSB 

Bipolar 

±0.3 

Gain Error (Note 2) 


Unipolar 

MAX127A/MAX128A 

±7 

LSB 

MAX127B/MAX128B 

±10 

Bipolar 

MAXI 27A/MAX128A 

±7 

MAX127B/MAX128B 

±10 

Gain Tempco (Note 2) 


Unipolar 

3 

ppm/°C 

Bipolar 

5 

DYNAMIC SPECIFICATIONS (800Hz sine-wave input, ±10Vp-p (MAXI 27) or ±4.096Vp-p (MAXI 28), fsAMPLE = 8ksps) 

Siqnal-to-Noise plus Distortion 
Ratio 

SINAD 


70 

dB 

Total Harmonic Distortion 

THD 

Up to the 5th harmonic 

-87 -80 

dB 

Spurious-Free Dynamic Range 

SFDR 


81 

dB 

Channel-to-Channel Crosstalk 


4kHz, Vin = ±5V (Note 3) 

-86 

dB 

DC, V| N = ±16.5V 

-96 

Aperture Delay 



200 

ns 

Aperture Jitter 



10 

ns 




Obr. 3. Typicke zapojeni MAXI27 


Tab. 2. Elektricke charakteristiky 
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APLIKACNI LISTY 


PARAMETER 

SYMBOL 


CONDITIONS 

MIN 

TYP 

MAX 

UNITS 

ANALOG INPUT 

Track/Hold Acquisition Time 



3 

ps 




±10V or ±Vref range 

5 


Small-Signal Bandwidth 


-3dB 

±5V or ±Vref/ 2 range 

2.5 

MHz 


rolloff 

0 to 10V or 0 to Vref range 

2.5 




0 to 5 V or 0 to Vref/ 2 range 

1.25 





MAXI 27 

0 


10 




Unipolar, 

0 


5 




Table 3 

MAXI 28 

0 


Vref 


Input Voltage Range 

Vin 


0 


Vref/2 

v 


MAXI 27 

-10 


10 




Bipolar, 

-5 5 




Table 3 

MAXI 28 

-Vref 


Vref 





-Vref/2 


Vref/2 





MAXI 27 

0 to 10V range 

-10 


720 




Unipolar 

0 to 5V range 

-10 


360 





MAXI 28 

-10 

0.1 

10 


Input Current 

1 IN 


MAXI 27 

±10V range 

-1200 


720 

pA 



Bipolar 

±5 V range 

-600 


360 




MAXI 28 

±Vref range 

-1200 


10 





±Vref/ 2 range 

-600 


10 


Input Resistance 

AVin 

Unipolar 

21 

kfl 

AIin 

Bipolar 

16 

Input Capacitance 


(Note 4) 

40 

PF 

INTERNAL REFERENCE 

REFOUT Voltage 

VreF 

Ta = +25°C 

4.076 

4.096 

4.116 

V 

REFOUT Tempco 

TC Vref 

MAXI 27 C/MAX128 

C 

±15 

ppm/’C 

MAX127_ 

I/MAXI 28_E 

±30 

Output Short-Circuit Current 



30 

mA 

Load Regulation (Note 5) 


0 to 0.5mA output current 

10 

mV 

Capacitive Bypass at REF 



4.7 

PF 

REFADJ Output Voltage 



2.465 

2.500 

2.535 

V 

REFADJ Adjustment Range 


Figure 12 

±1.5 

% 

Buffer Voltage Gain 



1,638 

v/v 


Tab. 3. Elektricke charakteristiky (pokracovanl) 


PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN TYP MAX | UNITS 

REFERENCE INPUT (buffer disabled, reference input applied to REF) 

Input Voltage Range 



2.4 4.18 

V 

Input Current 


Vref = 
4.18V 

Normal, or STANDBY 
power-down mode 

400 

pA 

FULL power-down mode 

1 

Input Resistance 


Normal or STANDBY power-down mode 

10 

kn 

FULL power-down mode 

5 

Mfl 

REFADJ Threshold for 

Buffer Disable 



Vdd - 0.5 

V 

POWER REQUIREMENTS 

Supply Voltage 

Vdd 


4.75 5.25 

V 

Supply Current 

Idd 

Normal mode, bipolar ranges 

18 

mA 

Normal mode, unipolar ranges 

6 10 

STANDBY power-down mode (Note 6) 

700 850 

pA 

FULL power-down mode 

120 220 

Power-Supply Rejection Ratio 
(Note 7) 

PSRR 

External reference = 4.096V 

±0.1 ±0.5 

LSB 

Internal reference 

±0.5 

TIMING 

External Clock Frequency Range 

fCLK 


0.4 

MHz 

Conversion Time 

tCONV 


6.0 7.7 10.0 

ps 

Throughput Rate 



8 

ksps 

Bandgap Reference 

Start-Up Time 


Power-up (Note 8) 

200 

ps 

Reference Buffer Settling Time 


To 0.1 mV, REF bypass 

Cref = 4.7pF 

8 

ms 

capacitor fully discharged 

Cref = 33pF 

60 

DIGITAL INPUTS (SHDN, A2, A1, A0) 

Input High Threshold Voltage 

VlH 


2.4 

V 

Input Low Threshold Voltage 

VlL 


0.8 

V 

Input Leakage Current 

IlN 

Vin = 0 or Vdd 

±0.1 ±10 

pA 

Input Capacitance 

ClN 

(Note 4) 

15 

PF 

Input Hysteresis 

VHYS 


0.2 

V 


Tab. 4. Elektricke charakteristiky (pokracovanl) 


PARAMETER 

SYMBOL 

CONDITIONS 

MIN TYP MAX 

UNITS 

DIGITAL INPUTS (SDA, SCL) 

Input High Threshold Voltage 

VlH 


0.7 x Vdd 

V 

Input Low Threshold Voltage 

V|L 


0.3 x Vdd 

V 

Input Hysteresis 

VHYS 


0.05 x Vdd 

V 

Input Leakage Current 

1 IN 

Vin = 0 or Vdd 

±0.1 ±10 

MA 

Input Capacitance 

ClN 

(Note 4) 

15 

PF 

DIGITAL OUTPUTS (SDA) 

Output Low Voltage 

VOL 

IsiNK = 3mA 

0.4 

V 

Isink = 6mA 

0.6 

Three-State Output Capacitance 

COUT 

(Note 4) 

15 

PF 


Tab. 5. Elektricke charakteristiky (pokracovanl) 


PARAMETERS | SYMBOL | CONDITIONS | MIN TYP MAX | UNITS 

2-WIRE STANDARD MODE 

SCL Clock Frequency 

fSCL 


100 

kHz 

Bus Free Time Between a STOP 
and START Condition 

tBUF 


4.7 

ps 

Hold Time (Repeated) START 
Condition 

tHD.STA 


4.0 

ps 

Low Period of the SCL Clock 

tLOW 


4.7 

ps 

High Period of the SCL Clock 

tHIGH 


4.0 

ps 

Setup Time for a Repeated 

START Condition 

tSU, STA 


4.7 

ps 

Data Hold Time 

tHD, DAT 


0 0.9 

ps 

Data Setup Time 

tSU, DAT 


250 

ns 

Rise Time for Both SDA and SCL 
Signals (Receiving) 

tR 


1000 

ns 

Fall Time for Both SDA and SCL 
Signals (Receiving) 

tF 


300 

ns 

Fall Time for Both SDA and SCL 
Signals (Transmitting) 

tF 

Cb = total capacitance of one bus line in pF, 
up to 6mA sink 

20 + 250 

0.1 x Cb 

» 

Setup Time for STOP Condition 

tSU, STO 


4.0 

ps 

Capacitive Load for Each 

Bus Line 

Cb 


400 

PF 

Pulse Width of Spike Suppressed 

tSP 


0 50 

ns 


Tab. 7. Casovanl obvodu MAX127 



PARAMETERS | SYMBOL | CONDITIONS | MIN TYP MAX | UNITS 

2-WIRE FAST MODE 

SCL Clock Frequency 

fSCL 


400 

kHz 

Bus Free Time Between a 

STOP and START Condition 

tBUF 


1.3 

ps 

Hold Time (Repeated) 

START Condition 

tHD.STA 


0.6 

ps 

Low Period of the SCL Clock 

tLOW 


1.3 

ps 

High Period of the SCL Clock 

tHIGH 


0.6 

MS 

Set-Up Time for a Repeated 
START Condition 

tSU.STA 


0.6 

ps 

Data Hold Time 

tHD,DAT 


0 0.9 

ps 

Data Setup Time 

tSU.DAT 


100 

ns 

Rise Time for Both SDA and SCL 
Signals (Receiving) 

tR 

Cb = Total capacitance of one bus line in pF 

20 + 300 

0.1 x Cb 

ns 

Fall Time for Both SDA and SCL 
Signals (Receiving) 

tF 

Cb = Total capacitance of one bus line in pF 

20 + 300 

0.1 X Cb 

ns 

Fall Time for Both SDA and SCL 
Signals (Transmitting) 

tF 

Cb = Total capacitance of one bus line in pF 

20 + 250 

0.1 x C b 

ns 

Set-Up Time for STOP Condition 

tSU.STO 


0.6 

ps 

Capacitive Load for Each 

Bus Line 

Cb 


400 

PF 

Pulse Width of Spike Suppressed 

tSP 


0 50 

ns 


Tab. 6. Casovanl obvodu MAXI27 


PIN 

NAME 

FUNCTION 

DIP 

SSOP 

1,2 

1,2 

Vdd 

+5V Supply. Bypass with a 0.1 pF capacitor to AGND. 

3, 9, 22, 24 

4, 7,8,11,22, 
24, 25, 28 

N.C. 

No Connect. No internal connection. 

4 

3 

DGND 

Digital Ground 

5 

5 

SCL 

Serial Clock Input 

6, 8,10 

6,10,12 

AO, A2, A1 

Address Select Inputs 

7 

9 

SDA 

Open-Drain Serial Data I/O. Input data is clocked in on the rising edge of SCL, 
and output data is clocked out on the falling edge of SCL. External pull-up 
resistor required. 

11 

13 

SHDN 

Shutdown Input. When low, device is in full power-down (FULLPD) mode. 
Connect high for normal operation. 

12 

14 

AGND 

Analog Ground 

13-20 

15-21,23 

CH0-CH7 

Analog Input Channels 

21 

26 

REFADJ 

Bandgap Voltage-Reference Output/External Adjust Pin, Bypass with a O.OlpF 
capacitor to AGND. Connect to Vdd when using an external reference at REF. 

23 

27 

REF 

Reference Buffer Output/ADC Reference Input. In internal reference mode, the 
reference buffer provides a 4.096V nominal output, externally adjustable at 
REFADJ. In external reference mode, disable the internal reference by pulling 
REFADJ to Vdd and applying the external reference to REF. 


Tab. 8 . Popis vyvodu obvodu MAXI 27 


Obr. 4. Blokove zapojenl obvodu MAXI27 
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APLIKACNI LISTY 


Table 1. Control-Byte Format 


BIT 7 
(MSB) 

BIT 6 

BIT 5 

BIT 4 

BIT 3 

BIT 2 

BIT 1 

BIT 0 
(LSB) 

START 

SEL2 

SEL1 

SELO 

RNG 

BIP 

PD1 

PDO 


BIT 

NAME 

DESCRIPTION 

7 (MSB) 

START 

The logic "1" received after acknowledge of a write bit (R/W - 0) defines the 
beginning of the control byte. 

6, 5, 4 

SEL2, SEL1, 
SELO 

These three bits select the desired "ON" channel (Table 2). 

3 

RNG 

Selects the full-scale input voltage range (Table 3). 

2 

BIP 

Selects unipolar or bipolar conversion mode (Table 3), 

1, 0 (LSB) 

PD1, PDO 

These two bits select the power-down modes (Table 4), 


Table 2. Channel Selection 


SEL2 

SEL1 

SELO 

CHANNEL 

0 

0 

0 

CHO 

0 

0 

1 

CHI 

0 

1 

0 

CH2 

0 

1 

1 

CH3 

1 

0 

0 

CH4 

1 

0 

1 

CH5 

1 

1 

0 

CH6 

1 

1 

1 

CH7 


Table 4. Power-Down and Clock 
Selection 


PD1 

PDO 

MODE 

0 

X 

Normal Operation (always on) 

1 

0 

Standby Power-Down Mode (STBYPD) 

1 

1 

Full Power-Down Mode (FULLPD) 


Table 3. Range and Polarity Selection 


INPUT RANGE (V) 

RNG 

BIP 

NEGATIVE FULL 
SCALE (V) 

ZERO 
SCALE (V) 

FULL SCALE (V) 

MAXI 27 

0 to 5 

0 

0 

- 

0 

Vref x 1.2207 

0 to 10 

1 

0 

- 

0 

Vref x 2.4414 

±5 

0 

1 

-Vref X 1.2207 

0 

Vref x 1.2207 

±10 

1 

1 

-Vref X 2.4414 

0 

Vref x 2.441 4 

MAXI 28 

0 to Vref/2 

0 

0 

- 

0 

Vref/2 

0 to Vref 

1 

0 

- 

0 

Vref 

±Vref/2 

0 

1 

-Vref/2 

0 

Vref/2 

±Vref 

1 

1 

-Vref 

0 

Vref 


Tab. 9. Prehled rfdicfch signalu 


1 A2 A1 AO R/W ACK 




SLAVE ADDRESS BITS A2, A1, AND AO CORRESPOND TO THE LOGIC STATE 
OF THE ADDRESS INPUT PINS A2, A1, AND AO, 


s» — !_ i if nn r 

set j un^_n_ru j~ 

START CONDITION STOP CONDITION 



Tabulka 1 udava meznf elektricke 
parametry obvodu, tabulky 2 az 7 
charakteristicke vlastnosti. V tabulce 
8 jsou popsany vyvody obvodu. 

Na obr. 4 je blokove zapojenf obvodu 
MAX127. V tabulce 9 je uvedeno 
nastavenf obvodu. Adresovari, START 
a STOP bity jsou na obr. 5. Obr. 6, 7 
a 8 udavajf casove prubehy zapisu, 
ctenf a rfdicfho bytu. Zapojenf 
MAX 127 pri pouzitf vnitrnf nebo 
vnejsf napet’ove reference je na obr. 9. 
Obr. 10 ukazuje zpusob nastavenf 
napet’ove reference a na obr. 11 je 
naznaceno spravne propojenf zemf 
a napajenf pri navrhu desky s plos- 
nymi spoji. Dalsf informace o obvodu 
MAX127 naleznete na www. 
maxim-ic.com. 

Obvody MAXIM v CR dodava firma 
SE Spezial-Electronic 


Obr. 5. Adrresovacf, START a STOP 
bity a casovaci diagram rozhrani l 2 C 
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APLIKACNI LISTY 




1 1 MASTER TO SLAVE 

1 1 SLAVE TO MASTER 

1 7 

1 1 8 

1 1 ◄- NO. OF BITS 

1 SI SLAVE ADDRESS 

W| A| CONTROL-BYTE 

1 A | P | 

4 

START CONDITION 

WRITE 

STOP CONDITION 


ACKNOWLEDGE 

ACKNOWLEDGE 






1 1 MASTER TO SLAVE 

1 1 SLAVE TO MASTER 

1 7 

11 8 1 

8 1 1 — NO. OF BITS 

1 S 1 SLAVE ADDRESSl 

R 1 a| data-byteI a 

DATA-BYTE I A I P I 

+ 

START CONDITION 

ACKNOWLEDGE 

READ 

4 

STOP CONDITION 

NOT ACKNOWLEDGE 



Obr. 6. Cykly zapisu, cteni a ffdici' byte. 



Obr. 7. Operace zapis 




Obr. 9. Vnitrni a vnejsi reference 



Obr. 10. Nastaveni nap. reference 



* OPTIONAL 

” CONNECT AGND AND DGND WITH A GROUND PLANE OR A SHORT TRACE. 


Obr 8. Operace cteni 


Obr. 11. Propojenf zemi napajenf 
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TECHNOLOGIE 


Prototypova vyroba desek s plosnymi spoji 


Pred nejakou dobou jsme otiskli 
clanek, venovany amaterske vyrobe 
desek s plosnymi spoji na zafizenich 
od firmy ISEL. Dnes vam predstavime 
dalsiho z rady vyrobcu zarizeni pro 
vyrobu DPS, firmu BUNGARD. 
Jestlize firma ISEL je co do ceny svych 
vyrobku na dolnim okraji cenoveho 
rozpeti (pristroje jsou svym pojetim 
urceny skutecne pro amaterskou 
a laboratorni prototypovou vyrobu), 
firma BUNGARD jiz miri trochu 
vyse. Jeji vyrobky se nalezaji nekde 
uprostred mezi pristroji pro proto¬ 
typovou vyrobu a stroji pro pru- 



lisi pouze maximalni sirkou 400 nebo 
600 mm. Protoze laminovaci zarizeni 
ma nastavitelny pritlak i rychlost 
laminovani, muze byt pouzito i k la- 
minovani nepajive masky. 

Po naneseni svetlocitlive vrstvy se 
desky exponuji pres filmovou pred- 
lohu. Pro kusovou vyrobu presnych 
desek se hodi dvoustranny vakuovy 
ram s UV zarivkami HELLAS (obr.5) 
s maximalnim rozmerem desek 570 x 
300 mm. Ram je vybaven casovacem 
1 s az 99 minut. Pro stredni serie desek 
je urcen oboustranny expozicni system 
EXP 2000/ EXP 600 (obr. 6). Zarizeni 



Obr. 1 


myslove nasazeni. BUNGARD ma ve 
sve nabidce v podstate kompletni 
paletu zarizeni, umoznujicich sestavit 
technologickou linku na vyrobu DPS 
od pripravy desek, laminovani svet¬ 
locitlive emulse, osvit desek, leptani 
vcetne galvanickeho prokoveni otvoru, 
vrtani a frezovani az po konecne 
cisteni a cinovani. Vetsina zarizeni je 
dostupna v nekolika typovych radach, 
lisicich se kapacitou pripadne kom- 
fortem obsluhy. 

Pro zakladni zpracovani materialu 
DPS slouzi specialni nuzky (obr. 1) 
s presnym dorazem, nastavitelnym 
v rozsahu 0 az 300 mm pro sirku 
materialu do 530 mm. Nuzky jsou 



Obr. 2 


Obr 3 


schopne strihat kuprextit do sily 
3 mm, hlinikovy plech do 2 mm a oce- 
lovy plech do 1 mm. O precisnim 
provedeni nuzek svedci i jejich 
hmotnost 66 kg. 

K mechanickemu cisteni DPS 
slouzi kartacovaci stroje. Mensi 
z nich, model RBM 300 BLC (obr. 2) 
pracuje jednostranne s maximalni 
sirkou materialu 300 mm. Pro vetsi 
serie je vyhodnejsi typ RBM 402F 



Obr 4 


(obr. 3), ktery je jiz oboustranny 
a dovoluje zpracovavat material az do 
sirky 400 mm. Oba kartacovaci stroje 
jsou vybaveny dodatecnym susenim 
teplym vzduchem. 

Dalsim technologickym krokem je 
nanaseni fotorezistu. Ten se pouziva 
vetsinou v suche forme a je na zakladni 
material nanasen valcovacim lami- 
novacim zarizenim. Firma BUN¬ 
GARD dodava dva shodne typy 
RLM 419 a RLM 426 (obr.4), ktere se 



Obr 5 


je vybaveno rtut’ovymi vybojkami 2x 
600 W nebo 2x 4000 W. Cely cyklus 
je rizen mikroprocesorem. Zarizeni je 
vhodne i pro expozici nepajive masky. 

Pro vyvolani a leptani exponova- 
nych DPS slouzi strikaci leptacka 



Obr 6 
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TECHNOLOGIE 



Obr 7 


DL 500 (obr.7). Precisnf provedenf 
oboustrannych trysek s vysokym 
vykonem (az 200 1/min) dokaze 
zpracovat motivy (spoje a mezery) az 
do sfrky 35 /rm na zakladnfm 
materialu s medf 18 p,m. V nabfdce 
jsou i dalsf provedenf ostrikovacfch 
zarfzenf (obr. 8) az po kompletnf lin- 
ku, obsahujfcf prakticky vsechny 
zakladnf "mokre" operace SPLASH 
CENTER (obr.9). 



Obr. 8 


Jednou ze zakladnfch operacf na 
deskach s plosnymi spoji je vrtanf. 
Kvalita vyvrtane dfry (hladkost sten) 
je rozhodujfcf pro spravne prokovenf 
u dvou a vfcevrstvych DPS, stejne jako 
presnost a rychlost vrtanf (pocet der 
za hodinu). BUNGARD nabfzf dva 
typy numericky rfzenych vrtacek 
- CCD/ATC a CCD/MTC (obr. 10). 
Prvnf z nich je vybavena zaffzenfm pro 
automatickou vymenu vrtaku, u druhe 
je tato operace poloautomaticka. 
Soucasne muze byt nasazeno 15 
nastroju z celkoveho poctu 99. Kvalita 
vrtanf je zarucena presnym vysoko- 
obratkovym motorem s 60 000 otac- 


kami za minutu. Maximalnf vykon je 
18 000 otvoru za hodinu (5 zdvihu 
vrtaku za sekundu). Standardnf 
pracovnf plocha 325 x 495 x 30 mm je 
rozsiritelna az na 500 x 600 x 45 mm. 
Vrtacka je schopna zpracovat data 
vsech beznych formatu (Excellon, 
Sieb&Meyer vrtacf data nebo HP/GL 
data pro vyrobu DP). Jako doplnkove 
prfslusenstvf je mozno dokoupit 
zarfzenf pro nanasenf disperze pro 
SMD montaz nebo software pro vyro¬ 
bu DPS frezovanfm izolacnf mezery 
z Gerber dat. Rfdicf elektronika se 
pripojuje na bezny seriovy port PC. 



Obr 9 

Pro kusovou a maloseriovou vyrobu 
dvoustrannych desek s prokovenymi 
otvory slouzf dve pracoviste. Mensf, 
COMPACTA L 30 ABC (obr. 11), je 
schopno zpracovat desky do maxi- 
malnfho rozmeru 210 x 300 mm. 
Celkem 5 nadrzf obsahuje vsechny 
potrebne lazne pro technologicky 
proces oznacovany jako ABC. Zdroj 
pro galvanicke pokovovanf dava 
6 V/40 A. Pro vetsf desky do rozmeru 
az 300 x 400 mm je urcena COM¬ 
PACTA L400. Tento system je 
pripraven pro vetsinu bezne pru- 
myslove pouzfvanych technologickych 
postupu. 



Obr 10 
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Obr. 11 

Na zaver muzeme desky s plosnymi 
spoji pocfnovat ve valcovem cfnovacfm 
zarfzenf RT 12/RT 18 (obr. 12). Mensf 
ma sfrku cfnovacfch valcu 300 mm, 
vetsf 450 mm. Rychlost posunu 
cfnovane desky je nastavitelna od 0,5 
do 6 m/min. I kdyz cfnovanf pomocf 
valcu nedosahuje tak vysoke kvality 
jako technologie HAL (vyfukovanf 
horkym vzduchem), je pro vetsinu 
aplikacf vyhovujfcf a tvorf podstatne 
lepsf povrchovou ochranu (zarucujfcf 
dlouhodobe dobrou pajitelnost) nez 
pouze galvanicke pocfnovanf. 

Technologie vyroby desek s plos¬ 
nymi spoji je vzhledem ke vzniku 
nebezpecnych odpadnfch latek pomer- 
ne narocna na likvidaci prumyslovych 
odpadu. Firma BUNGARD nene- 



Obr. 12 


chava ani tuto problematiku stranou 
a ve svem vyrobnfm programu ma 
zarfzenf pro upravu odpadnfch vod 
IONEX (obr. 13). Obsahuje dvou- 
stupnovy filtr, dva iontove vymenfky 
a jednotku pro hlfdanf urovne PH. 
Slouzf ke kompletnfmu cistenf odpad¬ 
nfch vod pri vyrobe DPS. Jednotka 
existuje ve ctyrech variantach podle 
kapacity cistene vody. 

Z uvedeneho strucneho prehledu je 
patrne, ze ze stavebnicoveho systemu 
firmy BUNGARD je mozne slozit 
vyrobnf linku na prototypovou az 
maloseriovou vyrobu desek s plosnymi 
spoji. Na rozdfl od vyrobku firmy 
ISEL, ktere jsou orientovane vylozene 
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CAD PRO 




Electronics Workbench 
- nova verze Multisim 


na amaterskou vyrobu DPS, jsou 
zarizeni od firmy BUNGARD sice 
ponekud drazsi, ale jiz od pocatku 
koncipovane s ohledem na narocny 
provoz. I kdyz kapacitne jsou di men- 
zovany spis pro kusovou a maloseri- 
ovou vyrobu, svymi technickymi 
parametry se blizi spickovym pru- 
myslovym zanzenim. Kompletni 
vlastni technologicke zanzenf pro 
vyrobu DPS je zajimave jiz pro mens! 
vyrobce nebo vyvojove dflny, kde 


Obr. 13 


muze vyraznym zpusobem zkratit 
dobu potrebnou na stavbu a overeni 
prototypu, pripadne vzorove serie. 
Z vlastni zkusenosti vim, ze navrhnout 
s pomoci dobreho CAD programu 
desku s plosnymi spoji je dnes otazka 
nekolika desitek minut az nekolika 
hodin, ale cekani na zhotoveni 
prototypu desky muze byt i nekolik 
tydnu. K tomu je nutno pricist 
i vyrazne vyssi kusovou cenu u vetsiny 
vyrobcu DPS. A protoze stale vice 
i u nas zacina platit, ze cas jsou penize, 
znacne casove i financni lispory by 
mohli nektere pripadne zajemce 
primet k uvaham o porizeni teto 
technologie. Podrobnejsi technicke 
informace o jednotlivych zarizenich 
naleznete na www strankach 
tuzemskeho distributora firmy 
BUNGARD, www.cadware.cz, nebo 
primo u vyrobce www.bungard.de. 

-ak- 


Firma Electronics Workbench 
(drive Interactive Image Technologies) 
z Kanady uvedla na trh novou verzi 
sveho popularniho programu Elec¬ 
tronics Workbench, kterou pojme- 
novala MultiSim. Nova verze ma 
celou radu novych funkci a moznosti, 
napr. neomezeny pocet vestavenych 
mericich pristroju a pridavne moduly 
pro analyzu RF obvodu, VHD a Veri- 
log. Na tento program nyni primo 
navazuje program Ultiboard pro navrh 
DPS, ktery je dostupny i ve skolni 
vezi. 

Electronics Workbench - Multisim 
(dale jenom EWB) je elektronicka 
laborator na pocftaci pro analogovou 
a digitalni analyzu nakresleneho 
elektronickeho obvodu. Vynikajici 
pomocnik pro vyvoj elektronickych 
zapojeni i pro vyuku ve skolach. 
Jednoduche interaktivni ovladani, 
velke moznosti analyz a pfitom nizka 
cena je duvodem, proc je po celem 
svete vice nez 135 000 uzivatelu 
tohoto programu. 

Novinky verze 6 (MultiSim) pro ty, 
co znajf Electronics Workbench 
(v.5 nebo 4): 

- nove vykonnejsi uzivatelske 
prostredi, pridany funkce Undo, 
PrintPreview, AutoSave 

- pridany nove typy mericich pristroju 

(meric zkresleni, spektralni ana- 
lyzator, wattmetr) 

- v obvodu lze pouzit libovolny pocet 
stejnych mericich pristroju 

- doplneny nove druhy analyz a simu- 


Kanadska firma Electronics 
Workbench (drive Interactive Image 
Technologies), stejnojmenny vyrobce 
programu Electronics Workbench, 
koupila kompletne holandskou firmu 
Ultimate, vyrobce programu Ulti- 
Board pro navrh DPS. 

Program UltiBoard neni u nas prilis 
rozsiren ani znam, ale je to jeden 
z nejstarsich programu pro navrh 


laci (RF design, VHDL/Verilog,...) 

- pouziti Multisimu v oblasti vyssfch 
kmitoctu (do 300 MHz) a v oblasti 
programovatelne logiky 

- byla vylepsena interaktivni simulace 

SPICE/XSPICE 

moznost smisene simulace 
A/D/XSPICE/VHDL 

- prostredi programu lze uzivatelsky 
upravovat 

- lze soucasne pracovat s vice soubory 
a tyto soubory lze sdruzovat do 
skupin - projektu 

- rozsahlejsi knihovna soucastek je 
soucasti programu 

- pridany nove typy soucastek 
a funkce vykonneho vyhledavani 

- nove nastroje pro tvorbu symbolu 
a modelu soucastek 

- tisk obsahu jednotlivych knihoven 

- generovani rozpisky soucastek 
obvodu 

- zdokonaleno uzivani rucniho a auto- 

matickeho propojovani soucastek 

- pro zpracovani vysledku analyz 
pridan Postprocessor a moznost 
exportu do externich programu 
MathCad a Excel 

- do obvodu je mozne vkladat bloky 
textu, v textu lze pouzit ceske znaky 
Dalsi informace o programu 

Electronic Workbench v. 6 najdete na 
www.cadware.cz a na webovske strance 
vyrobce www.interactiv.com, kde si 
take muzete stahnout posledni 
demoverze vsech uvedenych pro¬ 
gramu. 


DPS. Ziskanim programu UltiBoard 
ziskala firma Electronics Workbench 
program navazujici na jejich kresleni 
schematu s A/D simulaci nakresleneho 
obvodu. Tato novinak bude vitana 
zejmena u tech uzivatelu programu 
Electronics Workbench, kteri navrh 
DPS potrebuji, ale navrhovy system 
jeste nemaji. 


Firma Electronics Workbench 
koupila firmu Ultimate 
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Internet - novinky a zajimavosti 

Ing. Tomas Klabal 



Obr. 1. Volny - Internet zadarmo 


zdarma, a to bez jakychkoli dalsich 
omezujicich podminek. Kazdy, 
kdo se na internetove adrese 
www.volny.cz zaregistruje (pokud 
jeste nemate pripojeni, muzete tak 
ucinit z nejake internetove 
kavarny, nebo si od Video On Line 
objednat CD-ROM, kde najdete 
vse potrebne k tomu, abyste se 
pripojit mohli - cedecko je k dis- 
pozici rovnez zdarma), dostane 
5 MB emailovou schranku, 10 MB 
diskoveho WWW prostoru k umis- 
teni svych stranek a navic ma 
k dispozici technickou podporu 
prostrednictvim e-mailu ci 
telefonicky 24 hodin denne, sedm 
dni v tydnu. To vse zcela zdarma! 
Neni divu, ze ohlaseni teto sluzby 
rozbourilo koncem prazdnin prece 
jen ponekud zklidnele vody okolo 
deni na ceskem Internetu. Ceska 
republika se tak zaradila mezi 
zeme, kde je mozne pripojovat se 
k Internetu zadarmo a dluzno 
podotknout, ze tak tentokrat 


Jak napovida jiz titulek, podiva- 
me se dnes na nekolik zajimavosti 
patricich jeste nedavno do rise scifi 
a snu. Predstavime si nekolik 
novych atraktivnich nabidek, ktere 
se kolem Internetu vyrojily a jako 
doplneni si predstavime stranky, na 
nez se zatim nedostalo, ale ktere si 
rovnez zaslouzi vasi pozornost. 

Zacatek zari letosniho roku 
prinesl bohatou nadilku prekva- 
peni tykajicich se Internetu, ktere 
predevsim maji za cil zpristupnit 
celosvetovou sit’ co nejsirsimu 
okruhu lidi. Jako prvni se o roz- 
ruch postarala spolecnost Video 
On Line. Ta byla internetove 
verejnosti znama jiz delsi dobu, 
protoze prave ona prisla jako prvni 
s cenami za pripojeni k siti pomoci 
telefonu prijatelnymi i pro 
"vseobecny lid" a do znacne miry 
prispela k rozsireni Internetu v CR. 
Necelych pet set korun mesicne za 
komutovane pripojeni zapusobilo 
ve sve dobe jako bomba. Jenze easy 
se meni, ceny sly dolu, vyrojila se 
rada novych provozovatelu, tedy 
konkurentu, takze bylo potreba 
prijit opet s necim novym. Tim se 
stala nabidka pripojeni zcela 



Obr. 2. Pandora - moznost zalozit si diskusnf forum zdarma 
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opravdu drzf krok s dobou, alespon 
v teto oblasti modern! elektronicke 
komunikace. 

O dalsi rozruch se postarala 
spolecnost Contactel se svym Red 
Boxem. Mohutna, tajemne ladena 
reklamni kampan se nedala 
prehlednout, takze vyvolala radu 
diskusi, co se vlastne pod nazvem 
Red Box skryva - ostatne i Video 
On Line radeji presunul spusteni 
sveho bezplatneho pripojeni o ne- 
kolik dnu dopredu, aby mu 
nahodou tajemny Red Box 
nevyfoukl prvenstvi. Z cervene 
krabice se nakonec vyklubal 
multimedialm pocitac na splatky 
za cenu pod tisic korun mesicne 
a Internet zdarma po celou dobu 
splaceni. Predstavitele firmy ovsem 
ujist’uji, ze se objevi jeste dalsi 
prekvapeni - hovori se o inter- 
netove telefonii. Zajimave na 
nabidce je i to, ze pocitac vam u vas 
doma nainstaluji a nakonfiguruji, 
at’ bydlite v Ceske republice 
kdekoli (a samozrejme zdarma), 
takze vy se nemusite o nic starat 
a jen se tesit, az vam od Contactelu 
predaji "klicky". Client nabidky je 
zpristupnit Internet i lidem, kteri 
o pocitacich nevi prakticky nic. 
Vice informaci o nabidce je mozne 
ziskat na adrese http: / /www. 
contactel.cz/pages/RedBox.htm. 

Na "teply vitr z lepsich kraju" 
zareagoval jeste AutoCont, ktery 
prisel s konkurencni nabidkou na 
pocitac Alivio 2000, rovnez s dvou- 
letym bezplatnym pripojenim k In- 
ternetu. V cene je opet instalace 
a dokonce i kratke zaskoleni 
uzivatele. Cena mesicni splatky se 
ovsem v tomto pripade jiz vysplha 
lehce nad tisicikorunovou hranici 
(v obou pripadech je v cene jiz 
zahrnuta DPH). O teto nabidce 
najdete na Internetu vice informaci 
na adrese www.autocont.cz/bodytext. 
asp?hid=89. 

Ukazalo se tedy, ze Internet 
zdarma neni snem, ktery se muze 
naplnit jen za velkou louzi, ale diky 
ostre konkurenci a pruznosti firem 
z oboru, uz i realitou v Ceske 
republice. Ale pres to vsechno 
jeste asi nejakou dobu zustane 
Internet pro radu lidi nedostupny. 
Ve hie je totiz bohuzel stale jeste 
treti strana a ta dala jasne najevo, 
ze se svych tucnych zisku garan- 
tovanych monopolnim postavenim 
nehodla vzdat. Tim tretim neni 
samozrejme nikdo jiny nez 


Telecom, kteremu je zapotrebi 
platit poplatky za telefonicke 
pripojeni vaseho pocitace k Inter¬ 
netu. Tyto poplatky jsou v v Cesku 
naopak jedny z nejvyssich na svete 
vubec a podle oznameni samot- 
neho Telecomu maji brzy opet 
nestydate vzrust. Je tak bohuzel 
dost pravdepodobne, ze oprav- 
doveho zpristupneni Internetu 
siroke verejnosti se dockame az 
pote, co zanikne monopolni 
postaveni telefonniho operatora. 
Ale k tomu nemusi dojit, nebot’ 
Telecom ma "smluvne" zajisteny 
dostatek casu na to, aby se postaral, 
ze pro pripadnou konkurenci 
nezbude zadny prostor. 


Na ceskem Internetu se jiz pred 
dels! dobou objevily dve zajimave 
sluzby, samozrejme zdarma, ktere 
jsme si doposud v nasem serialu 
nepredstavovali, protoze se jen 
obtizne daji nekam zaradit. Presto 
si predstaveni zaslouzi. Prvni 
z nich je uschovna souboru, kterou 
najdete na adrese www.uschovna.cz, 
a druhou je Pandora. Uschovna je 
presne to, co napovida jiz nazev 
- tedy misto kam muzete umistit 
nejaky soubor, bud’ abyste jej 
zpristupnili jinym, nebo proste 
proto, ze nemate dost mista na 
jinem mediu. Pandora je server 
urceny k zakladani a spravovani 
konferenci rozesilanych e-mailem 
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Pocitadlo tarifu 199 


Pocitadlo tarifu 
Internet99 


Delka 

pripojeni: 

Poplatek: 


Automaticky 
r 7:00 - 17:00 (Spicka) 
r 17:00 - 21:00 (Vecer) 
r 21:00 - 7:00 (Noc a 
vikend) 


Zacit pocitat 


Vynulovat 


Zavrit 



Systemovy i 
den a cas: 
Doba 
impulsu: 


Po stisknuti tlacitka 
Zacit pocitat, se v 
poli „Delka pripojeni" 
zobrazuje doba od 
stisku tlacitka, v poli 
„Poplatek" se meni 
castka, kterou 

zaplatite za celkovou 
dobu pripojeni (od 
stisku tlacitka), 

pokud jste pripojeni 
pres tarif Internet99. 
Prep inace 

(Automaticky, Spicka, 
Vecer, Noc a vikend) 
slouzi k prepinani 
mezi jednotlivymi 
casovymi pasmy 
tarifu. V poli „Doba 
impulsu" se zobrazuje 
delka prave 

probihajiciho impulsu, 
ta se meni v 
zavislosti na 

aktualnim 

(systemovem) case. 


Dotazy a pripominky: 
meaadesian@email.cz 




Obr. 3. Pocitadlo tarifu Internet99 
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Obr. 4. Tak to je on - Internet - znazornenf toku informaci po svetove si'ti, kazdy 
bod predstavuje nektery z uzlu Internetu, objem prenesenych dat je pak znazornen 
barevne. 


- tzv. mailinglistu. Zdarma si tedy 
muzete zalozit konferenci na 
libovolne tema a ihned zacit 
diskutovat s temi, pro ktere je vase 
tema zajimave. O tom, ze lide 


radi diskutuji svedci i to, jakemu 
zajmu se Pandora test - dnes 
existuje jiz na tisic konferenci 
s nekolika tisici aktivnimi 
licastniky. Viz tez obr. 2. 


Nejednou jsme si jiz v nasem 
serialu predstavovali stranky, na 
kterych najdete uzitecne infor- 
mace. Denne ovsem vznikaji stran¬ 
ky nove a jine zanikaji. Informace 
o encyklopediich, slovnicich a nej- 
ruznejsich databazich si proto 
muzete doplnit nasledujicimi adre- 
sami. Na strankach Ministerstva 
spravedlnosti www.justice.cz mu¬ 
zete mimo jine prohlizet obchod- 
ni rejstrik. Vasi pozornost si 
zaslouzi i stranka www.labo. 
cz/sl/slovnik.htm, na ktere najdete 
laboratorni encyklopedii obsa- 
hujici vysvetleni specialnich pojmu 
pouzivanych v laboratorni praxi, 
analyticke technice, chemii ci 
fyzice. Hodit se vam mohou 
i on-line telefonni seznamy Zlate 
stranky z cele ceske republiky na 
snadno zapamatovatelne adrese 
www.zlatestranky.cz. Vyhledavani 
v papirove verzi Zlatych stranek je 
sice mozna intuitivnejsi, ale na 
druhou stranu pouzitim jejich 
on-line verze usetrite spoustu 
mista, ktere by jinak tluste zlute 
seznamy telefonnich cisel ze vsech 
koutu republiky zabraly na vasem 
pracovnim stole. Obdobne infor¬ 
mace jako jsou ty, ktere najdete ve 
Zlatych strankach, poskytuje 
Evropska databanka na znamem 
telefonnim cisle 185. Elektro- 
nickou verzi databanky najdete na 



Obr. 5. Zajimave graficke ztvarneni pohybu informaci po zemskem povrchu 
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Obr 6. Jeste jeden pohled na toky informaci - jasne je patrne vedoucf postavenf 
USA 


Internetu na adrese www.edb.cz. 
V tomto pripade je uz vyhoda 
on-line databanky jednoznacna. 
Pohodlne hledani informaci 
pomoci pocitace je jiste jednodussi 
nez dohadovani s operatorkou, 
kde muze snadno dojit k nedo- 
rozumeni nebo preslechnuti. V pri- 
pade vyhledavani informaci v data- 
bance na Internetu, muzete do- 
konce usetrit, protoze vetsina uzi- 
vatelu Internetu se dnes pripojuje 
s pomoci zvyhodneneho tarifu 
Internet 99, kde jsou poplatky za 
telefon prece jen nizsi. Pokud 
mate s tarifem Internet 99 stale 
jeste potize a nejste si jisti, kolik 
ze vas pripojeni k Internetu stoji, 
muzete vyuzit on-line pocitadlo, 
ktere je k dispozici na adrese 
www. mujweb. cz/www/megadesign/tar 
if.htm (obr. 3). 

Jinou zajimavou sluzbu, ktera 
ovsem uz neni takovou novinkou, 
najdete na adrese http://www. 
netmail.sk/night.htm. Skryva se zde 
E-mailove centrum, ze ktereho 
muzete zasilat anonymni e-maily. 
Je ovsem treba upozornit, ze jste 
sice anonymni pro pfijemce, nikoli 
vsak pro stranku, z niz e-mail 
posilate - tedy pokud nepouzijete 
sluzbu popsanou nize. Anonymni 
e-maily muzete zasilat i z www. 
anonymizer, com/3.0/services/email, cgi. 

Vhod muze prijit i anonymni 
surfing. O co jde? Pripojujete-li se 
na Internetu k nejakemu serveru, 


abyste z nej ziskali informace 
(nacetli WWW stranku), posky- 
tujete o sobe nevedomky znacne 
mnozstvi informaci. A takove 
informace mohou samozrejme 
byt zneuzity. Existuje ovsem 
zpusob, jak prohlizet Internet 
a zustat pritom v anonymite. 
Staci vyuzit sluzeb Anony- 
mizeru na adrese www.anonymi- 
zer .com. 


V prehledu zajimavych adres 
nemohou chybet ani adresy, na 
kterych najdete radu zajimavych 
obrazku, nebo lepe receno map. 
Jako existuji mapy sveta, existuji 
i mapy Internetu. Ty se ovsem od 
beznych map znacne list, tak jako 
se Internet list od zemskeho povr- 
chu. Mapy Internetu se zameruji 
na znazorneni mnozstvi informaci, 
ktere proudi po urcitych trasach 
a vypovidaji tak o komunikacni 
vyspelosti statu sveta; takove mapy 
Internetu si muzete prohlednout 
na obrazcich 4 - 6 a na Internetu 
pak na adresach www.es.bell-labs, 
com/—ches/map/gallery/index.html 
a www.cybergeography.org/atlas/ atlas, 
html. 

Na zaver jeste dve adresy 
zabyvajici se problematikou, ktera 
se kazdeho z nas dennodenne 
dotyka a na kterou se nepravem 
jeste nedostalo - tedy pocasim. Obe 
stranky jsou v cestine a poskytuji 
detailni informace o pocasi a to 
doslova na celem svete, veetne rady 
obrazku a predpovedi. Jde o adresy 
www.esnet.cz/pocasi a http://czech. 
wunderground.com (viz. obr. 7). Uz 
tedy nemusite spolehat na to, ze na 
Azurovem pobrezi byva azurova 
obloha, a nez vyrazite o dovolene 
za sluncem a teplem, radeji se 
pomoci Internetu ubezpecit, ze 
v cilove oblasti se prave nechystaji 
zenit certi. 



Obr. 7. Nejruznejsl informace o pocasi - samozrejme cesky 
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Televizm ohlednuti 

Vladislav Taubenhansl 



Amatersky zhotoveny televizor z pocatku 50. let, sestaveny 
prevazne z valecneho radiomaterialu. Obrazovka je typu LB8 
z radaru. Autorem konstrukce je A. Rambousek 



Montazm' iinka TV prijimacu v roce 1953 v prazskem zavode 
TESLA Strasnice 


Udivuje mne, jak jsou soucasni 
majitele televiznich prijimacu vuci 
svemu televizmmu aparatu narocni, ba 
primo rozmazleni. Snad je to vlivem 
letacku a brozur, jejichz prostred- 
nictvim vyrobci televizoru nebo s nimi 
spolupracujici prodejci nabizeji pri- 
stroje, vybavene vselijakymi vymo- 
zenostmi, ktere lakaji. Teletext (jako 
kdyby nestacily noviny), „obraz 
v obraze, umozhujici sledovat, co se 
deje na sousednim televiznim kanalu, 
stereo nebo kvadroreprodukce, 
umozhujici televiznimu fanouskovi, 
aby se ocitl primo uprostred zvu- 
koveho randalu, dejme tomu mezi 
polemizujicimi politiky, jsa si vedom, 
ze nebude pri vyvrcholeni polemiky 
inzultovan. Bytovky, ba i nektere 
rodinne domky obrustaji satelitnimi 
antenami jako obrovskymi polypy 
bez ohledu na to, kolik svetovych 
jazyku satelitni fanousek ovlada. 

Nepochopitelnym fizenim osudu 
jsem se dopodrobna seznamil s prvnim 
z r ady televizoru znacky TESLA, mezi 
odborniky znamy, jinak dnes jiz 
temer zapomenuty typ 4001 A. 
Neminim se nikterak dotknout jeho 
tvurcu, avsak poznal a presvedcil 
jsem se na vlastni oci, ze ten to veteran, 
i kdyz vonel novotou, fungoval nej- 
lepe, kdyz byl primo propojen kabe- 
lem s televizm kamerou. V teto sestave 
byl totiz predvaden na Plzeiiskem 
vystavnim trhu. Kamera byla rafi- 
novane ukryta pred navstevniky tak, 
ze prakticky nevynechala zadneho 
prochazejiciho zvedavce. 

9/1999 


Nepochybuji o tom, ze tento pristroj 
snad dobre slouzil v Praze, hlavne tem, 
kteri bydleli v dohledu Petrina. Na 
tamni rozhledne byl umisten vysilac 
nevelikeho vykonu. Az sem by byvalo 
bylo vse v poradku. Avsak tyto pri- 
stroje se zanedlouho objevily za 
vylohami prodejen elektro i v odleh- 
lych mistech nasi vlasti a zacaly 
trampoty. Zaslouzili domaci kutilove 
experimentovali podobne jako v po- 
catcich rozhlasu, avsak mnohem draz. 

Lituji zoufale kutily, kteri se snazili 
pred manzelkou ospravedlnit neroz- 
vaznou koupi dost draheho televizoru 
hlavne tarn, kde sila telvizniho signalu 
z Petrina byla zadna cela nula nic 
mikrovoltu. I zacali kutilove „bast- 
lovat“ pridavne predzesilovace s dal- 
simi elektronkami, jako by jich nebylo 
v zakoupenem pristroji uz tak dost. 
Vysledkem jejich uporneho snazeni 
byly vodorovne, sikme i svisle pruhy 
na obrazovce. 

V mistech, kde byla sila signalu 
z Petrina zadna cela nula „ohoblovany 
chlup“, propadali nest’astni majitele 
a prukopnici pokroku v klamne 
nadseni, kdyz se na prchavou chvilku 
na obrazovce objevil mlhavy obraz 
a zase nadlouho nic. Slava, slava, jasali, 
„jeste jednu dalsi elektronku navic 
a bude to v pohode“. Nebylo. Pak 
nastalo zdokonalovani a premist’o- 
vani anteny (pro Petrin znacne 
rozmerne), aby nakonec odhalili 
tvrdou skutecnost, ze v prostoru 
jejich pusobeni neni co prijimat 
a zesilovat. 

iziunDi 


Tu obratili experimentatori po- 
zornost k antennim stozarum. „Je moc 
nizko“, usoudili a na dvorcich a za- 
hradach venkovskych domku 
vyrustala monstra z vodovodnich 
trubek ruznych dimenzi, zasunutych 
do sebe na zpusob teleskopu. Taktika 
pridavani elektronek se zmenila 
v taktiku „vys, vys a jeste vys!“ 
St’astlivcu, jimz se podarilo pro- 
pracovat k jakyms-takyms vysledkum, 
bylo vzhledem k poctu prodanych 
televizoru povazlive malo, takze 
s nadsenim zakoupene televizory 
putovaly na pudu, kde odpocivaly do 
doby, nez se v dosahu prijmu objevila 
retranslacni stanice. Pro zklamane 
majitele prijimacu tyto stanice byly 
pravym dobrodinim. 

V mem pusobisti se stal takovym 
nest’astnikem clen bidne prospe- 
rujiciho JZD. Ucelem koupe byla 
hlavne snaha udrzet si manzelku 
u domaciho krbu. Zklamani bylo 
velike, kdyz vyslo najevo, ze vesnice 
je polozena v doliku, kolem dokola 
obklopenem kopcovitou krajinou. 
Posledni nadeji se stala skola, jez si 
trunila pekne na kopci s vyhledem na 
vsechny svetove strany. I byl aparat 
prestehovan do skoly, na jejimz narozi 
se usadilo antenni monstrum. Denne 
odpoledne byl nest’astny televizor 
s jeste nest’astnejsim majitelem v pine 
akci. Nikoliv v prijmu vysilani 
z Petrina. Pristroj lezel na stole pre- 
klopen na bocni stenu, kryty 
vnitrnosti prijimace byly odstraneny 
a jedinym nastrojem, jimz mel byt 
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HISTORIE 


Ln. 1 


1 ^. 1 = 11 = 1 ^: 1.131 



TV prijimac TESLA 4001A mel puvodne na predni stene 
bakelitovy ramecek. Prijimac na snimku je upraven pro vetsi, 
„ctverhrannou“ obrazovku 350QP44 (1957) 


vyrobek Tesla uveden do provozu, byl 
sroubovak. Nic vie. Tocilo se jaderky 
v pocetnem mnozstvi civek tak 
usilovne a vytrvale, ze by si odbornik 
rval vlasy. 

Mel jsem pocit, ze usilujeme 
o vyhru prvniho poradi ve Sportce. 
Netusil jsem, a to byla chyba, ze hlava 
majitele je preplnena jinymi myslen- 
kami. Stalo se, ze jednoho odpoledne 
zazraeny sroubovak „na to trefil“ a na 
obrazovee se objevil obraz. Zvuk sice 
trochu vreel, coz ovsem nebylo 
podstatne. Obraz chvilemi zakmital, 
chvilemi ujizdel v obrazovee nahoru 
nebo dolu, ale stacilo malicko pohnout 
jakymsi caplikem na zadech televizoru 
a bylo to. 

Navecer se ve skole sesla cela 
vesnice, nebot’ se vysilal film „Kral 
Sumavy“. Trida byla preplnena 
dychtivymi zvedavci, chtivymi 
kulturniho zazitku v odlehle obci, do 
niz nevedla ani poradna silnice. 
Televizor po zapnuti sliboval, ze bude 
hodny, na obrazovee se usadil obraz. 
Obecenstvo bylo okouzleno a pozorne 
sledovalo dej filmu. Bohuzel jen do 
eh vile, kdy se obraz nahle rozpadl. Pak 
se jeste objevil, snad na rozloucenou. 
Na stene sumavske chalupy visely 
kukackove hodiny. Hrklo to a zacaly 
odbijet, nacez kukacka za sebou 
praskla dvirky. Cosi ruplo i v hlave 
majitele, ktery skocil k pristroji, jako 
vzperac ho pred uzaslym obecenstvem 
zdvihl nad hlavu. Obecenstvo se 
vtlacilo do odlehlejsi poloviny tridy 
a majitel pristroje silou rozzureneho 
byka jim mrstil o podlahu. Zaber 
kukacky se stal labuti pisni jinak 
pohledneho pristroje, nepochybuji, ze 
vyrobcem peclive naladeneho. Zuchlo 
to o zem a majitel zvolal: „Rozeber 
si to a co je k potrebe, si nech!“ 


Publikum se 
rozeslo smutne, 
jak o pohrbu. 
Ani ja, shromaz- 
d’ovatel radio- 
vych soucastek, 
jsem se v pro- 
zitem soku ne- 
primel k tomu, 
abych posoudil 
rozsah skod nebo 
spise abych zjis- 
til, co z pristroje 
zbylo. To zustalo 
az pro pristi den, 
nebot’ rano je 
moudrejsi ve- 
cera. 

Nasledujiciho 
rana bylo vysled- 
kem prvniho letmeho zjisteni, ze n. p. 
Tesla zamestnava odborniky truhlare, 
nebot’ skrin prijimace naraz vydrzela, 
nerozpadla se. Obrazovka se ovsem 
narazem „zborila“, reproduktor 
ochraptel, ale to se dalo napravit. Cast 
elektronek popraskala, nekolik jich 
bez nasledku „prezilo“ tu strasnou 
ranu, takze vyrobce v Roznove mohl 
byt spokojen. 

Jinak, nutno uznat, byl nejvyssi cas, 
aby trapeni s televizorem skoncilo, 
nebot’ muzsti obyvatele vesnice na 
mne zdaleka povolavali a pomyslnym 
sroubovakem vrtali do vzduchu, 
naznacujice tak marne ladeni civek, 
jemuz jsem propadl jako hrac Sportky, 
i kdyz jsem vedel, ze k nastaveni civek 
televizoru je zapotrebi vf generatoru 
- wobleru. To jsem vedel ze stranek 
Amaterskeho radia. 


Co rici zaveren? Ze patrim k tem, 
kdo se snazi to, co je opravitelne, 
opravit. Pozdeji jako na zavolanou byl 
v Amaterskem radiu publikovan 
navod na lipravu tohoto typu 
televizoru pro obrazovku z televizoru 
Manes a pro vestaveni kanaloveho 
volice - tusim, ze Ametyst. Televizor 
mi pak jeste dlouho slouzil. Ovsem 
konecne naladeni televizoru, 
upraveneho vlastne z vraku, mi 
provedl na pozadani odbornik, 
televizni technik. 

Inu, technika dela pokroky! Puvod- 
ni vf dil televizoru 4001 pracoval po 
upravach civek jako mf, obava, ze se 
obvody mf stupne rozkmitaji, se 
nesplnila, pristroj po prestavbe vynikal 
citlivosti, s triprvkovou Yagi prijimal 
ve Stahkove signal z Krasova. Obraz 
vice nez uspokojivy. 

Napsano podle skutecneho pro- 
zitku, bez nadsazek, „jak to zivot 
prinesl“. 

E S. Technicka zajimavost: Pri 
experimentovani s televizorem 
T 4001A jsem byl prevzit sluzebni 
postu, takze jsem na chvili pristroj 
opustil. Po navratu mne cekalo 
prekvapeni, „az se mi srdicko 
rozbusilo“. Na obrazovee byl kvalitni 
monoskop, ale pri blizsim zjisteni se 
ukazalo, ze je to monoskop moskevske 
televize. Vydrzel necelou hodinu a pak 
zmizel. Bylo to v letnich mesicich. 
„Zracadlo“, od nehoz se signal odrazel, 
dlouho nevydrzelo. Deji se to 
v ionosfere veci! 
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IN FOR MACE 


Mezinarodm elektrotechnicke certifikaty 


Na mnoha elektrotechnickych 
vyrobcich naleznete znacky, o jejichz 
vyznamu nebyva vzdy jasno, nebo je 
u vyrobku prilozena dokumentace, ze 
ktere vyplyva, ze vyrobek odpovfda 
standardu KEYMARK ap. O cem 
vypovidaji jednotlive znacky, po- 
jednava tento clanek. U nas je 
organizaci opravnenou k udelovani 
prislusnych certifikatu Elektro¬ 
technicky zkusebni listav - EZU. 

CCA - Cenelec Certification 
Agreement je evropska dohoda o vza- 
jemnem uznavani vysledku zkousek 
na elektrickou bezpecnost, prove- 
denych podle evropskych norem EN 
ev. HD. Umoznuje na zaklade zfskani 
jedne znacky (u nas ESC) obdrzet pri 
zajmu vyrobce o vyvoz znacku 
kterehokoliv jineho clena CCA bez 
toho, ze by musel vyrobek podstoupit 
dalsi zkousky. Vyrobce must ovsem 
soustavne dodrzovat kvalitu vyrobku 
s ohledem na elektrickou bezpecnost 
a ta je kontrolovana. Nase vyrobky, 
pokud nemaji napr. znacku ESC, 
nemaji sanci se prosadit na trhu 
v Evrope. Vyrobky, ktere znacku 
podle CCA maji, pri pozadavku na 
udeleni dalsich mezinarodnich 
certifikatu podstupuji jen doplnujici 
zkousky. Vyrobce na zaklade napr. 
licence ESC ma v ruce zaklad pro 
vystaveni tzv. prohlaseni o shode 
podle zakona 22/97 Sb. a podle 
smernic EU k oznaceni CE. 

CCA-EMC je obdoba predchoziho 
systemu, specialne pro zkousky 
elektromagneticke kompatibility 
podle evropskych norem EN. System 
zahrnuje vyrobky techto kategorii: 
domaci spotrebice, elektricke lekarske 
pristroje, elektricke rucni naradi, 
merici a laboratorni pristroje, spotreb- 
ni elektroniku, svitidla, vypinace 
a automaticke spinace, vypocetni 
a kancelarskou techniku. 

ENEC - European Norms Electrical 
Certification: tato znacka osvedcuje, 
ze elektricka bezpecnost vyrobku 
odpovfda evropskym normam EN. 
Touto znackou mohou byt oznaceny 
svftidla a jejich casti, vypocetni a kan- 
celarska technika a transformatory. 
Pri splnenf pozadavku ENEC jsou 
automaticky splneny i pozadavky na 
udeleni licence ESC a ta je vyrobci 
udelena zdarma jen na pozadani. 
Licence na uzivani znacky ENEC 
umoznuje bez dalsich zkousek export 
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vyrobku takto oznaceneho do statu, 
ktere dohodu podepsaly. Cislo ve 
znacce oznacuje organizaci, ktera 
licenci vydala (nas Elektrotechnicky 
zkusebni listav ma cislo 21). 

KEYMARK je dohoda obdobna 
predchozi, ale vztahujici se na 
elektricke spotrebice. Drzitel licence 
na znacku Keymark spliiuje 
automaticky pro dany vyrobek i 
predpoklady na udeleni licence ESC. 

EMEDCA - European Active 
Medical Devices Certification 
Agreement. Tato dohoda je podobna 
predchozim, ale vztahuje se na 
pristroje pro lekarske ucely, ktere jsou 
zkouseny podle norem EN 60601. 

CE - nenf specialne elektrotech- 
nickou znackou, ale jeji udeleni 
osvedcuje, ze vyrobek odpovida 
ustanovenim tzv. evropskych direktiv, 
a to: 73/23/EEC - Low voltage Direc¬ 
tive, 89-336/EEC - Directive on Elec¬ 
tromagnetic Compatibility (EMC), 
89/392/EEC - Machinery Directive, 
89/686/EEC - Directive on Personal 
Protective Device, 89/106/EEC 
- Directive on Construction Products. 
Tyto evropske direktivy maji obdobny 
obsah jako narizeni ceske vlady c. 
168/97, 169/97, 170/97, 172/97 a 178/97 
Sb. (u nas navic 173/97 Sb., ktere nema 
v EU ekvivalent). 

Elektrotechnicky 
zkusebnf ustav - EZU 

V teto souvislosti je nutno se jeste 
zmmit podrobneji o znacce, kterou na 
elektrotechnickych vyrobcich vidime 
nejcasteji - ESC. Tuto znacku ma pravo 
pro konkretni vyrobek udelit (lepe 
receno osvedceni, ze vyrobek muze byt 
touto znackou oznacen) Elektro¬ 
technicky zkusebni ustav, zkratka 
EZU. Jeho zakladnim poslanim je 
prispivat k bezpecnosti a ochrane 
nejen spotrebitelu, ale i vyrobcu a do- 
vozcu elektrotechnickych vyrobku. 

Hned po vzniku Ceskoslovenske 
republiky v roce 1918 byly snahy 
sjednotit predpisy a normy pro 
elektrotechnicke vyrobky a byl 
ustaven Elektrotechnicky svaz ces- 
koslovensky. Mel svoji zkusebnu 
a vyrobky, ktere uspesne prosly jeho 
zkouskami, mohly nest od roku 1926 
znacku ESC. 
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V roce 1931 vydal prvni soubor 
predpisu a norem platnych pro 
elektrotechnicke vyrobky a logo ESC 
zkusebny se stalo symbolem kva- 
litniho vyrobku. Oznacovani vyrobku 
ci jejich schvalovani ovsem nebylo az 
do roku 1945 povinne, teprve pote byla 
u nekterych druhu elektrotechnickych 
vyrobku tato povinnost stanovena. 

V roce 1952 z puvodni zkusebny 
vznikl Elektrotechnicky zkusebni 
ustav, logo ESC vsak zustalo zacho- 
vano jako schvalovaci znacka. 

Dnes udeleni znacky ESC vyjadruje, 
ze vyrobek takto oznaceny odpovfda 
normam vztahujicfm se k elektricke 
bezpecnosti. Elektrotechnicky zkuseb¬ 
ni ustav podepsal vsechny mezi- 
narodnf dohody, o kterych jsme zde 
hovorili, a take dalsi. Tim je usnad- 
nena certifikace nasich vyrobku, 
nesoucich oznaceni ESC, v cizine. 

EZU je take jednou z opravnenych 
organizaci a na zaklade jejich licenci 
je mozne vystavit prohlaseni o shode 
podle vladniho narizeni 168/97 Sb. 
Prohlaseni o shode vydava EZU pri 
udeleni licence ESC bezplatne. 
Kontakt je dnes mozny pres internet 
na e-mail adrese: ezupraha@ezu.cz 
nebo certif@ezu.cz. 

EZU je take clenem IECEE-CB, coz 
je mezinarodni system vzajemneho 
uznavani vysledku zkousek v oblasti 
elektricke bezpecnosti vyrobku, ktery 
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Generator presneho kmitoctu 1750 Hz 


Pri provozu pres radioamaterske 
prevadece v posledni dobe vzrustaji 
naroky na presnost kmitoctu ge- 
neratoru 1750 Hz. Pribyvaji nove 
prevadece, obmehuji se stare a ty jiz 
vyzaduji presnejsi kmitocet. 

Temto pozadavkum nevyhovi ani 
nektere profesionalni stanice, posuv 
kmitoctu o nekolik Hz znemozni 
,nahozeni’ prevadece. 

Pro tento ucel jsem sestrojil gene¬ 
rator s dostatecnou presnosti. 
Zakladem je oscilator s keramickym 
rezonatorem 455 kHz a hradlem 4011. 
V nasledujicim stupni je kmitocet 
455 kHz delen 130 programovatelnym 
delicem 40103 a dale delen 2 
polovinou obvodu 4013. Po celkovem 
deleni 260 je na vystupu pres dolni 
propust pozadovany kmitocet 
1750 Hz. 

Pri realizaci je dobre pro obvody 
CMOS pouzit objimky, nejprve ozivit 
oscilator a vyberem kapacit Cl a C2 
dostavit kmitocet 455 kHz. 


Jiff Horak, OK1XBK 


Keramicke rezonatory nejsou tak 
presne jako krystalove. Mel jsem 
k dispozici tri kusy a s kazdym 
vychazely jine kapacity - Cl od 47 do 
120 pF a C2 od 82 do 150 pF. Po 
nastaveni kmitoctu a osazeni delicti 
je generator hotov. Napajeci napeti 
muze byt od 5 do 15 V, stabilizace je 
zbytecna, ale je lepe dostavovat 
kmitocet pri napeti, ktere budeme 
pozdeji pouzivat k napajeni. 

Pri teto prilezitosti bych rad upo- 
zornil na programovatelny binarni 
citac 40103, ktery muze byt pouzit jako 
delic libovolnym celym cislem az do 
256. Jeho jedinou nevyhodou je pro 
nektere ucely nevhodna strida na 
vystupu. Tento problem je v teto 
konstrukci resen zafazenim delice 
dvema za delic 130. 

Popsany generator je v nekterych 
pripadech mozno vestavet do zarizeni, 
jinak je mozne na vystup pripojit 
piezoelektricky prvek a pri startu 
prevadece priblizit k mikrofonu. 


Pouzita literatura: 

Jedlicka, P: Prehled obvodu rady 
CMOS 4000. Dil 1, 2. Praha, BEN 
- technicka literatura. 


Seznam 

soucastek 

R1 . 

.10 MQ 

R2. 

.47 kQ 

X .keram. rezonator ZTB 455 kHz 

R3, R4, R5 . 

.3,3 kQ 

Cl . 

.viz text 

C2. 

.viz text 

C3. 

.100 nF 

C4. 

.100 nF 

C5. 

.100 nF 

C6. 

.100 nF 

C7. 

.4,7 nF 

C8. 

.4,7 nF 

C9. 

.4,7 nF 

CIO. 

.0,22 juF 



dnes zahrnuje vice jak 35 vyspelych 
statu z celeho sveta. Zkousky v EZU 
jsou akceptovany ve vsech statech, 
ktere dohodu podepsaly, a k ziskani 
certifikatu v zahranici jiz neni za- 
potrebi naslednych zkousek. V ramci 
EZU take pracuje skupina pro 
homologaci vystroje motorovych 


vozidel a udeluje homologacni znacku 
E8 pro svetelnou vystroj a houkacky 
motorovych vozidel, EZU je auto- 
rizovan k osvedcovani vyhernich 
hracich pristroju (vyherni automaty) 
a podili se i na ochrane zivotniho 
prostredi podle norem ISO 14000. 
Provadi funkcni srovnavaci testy 


spotrebni elektrotechniky, ma vybu- 
dovano metrologicke stredisko mj. pro 
kalibraci mefidel nejen pro ruzne 
elektricke veliciny, ale i pro teplotu, 
tlak a vlhkost a porada skoleni 
z oblasti, ve kterych pusobi, podle 
pozadavku zakazniku. 

QX 
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Take meri'te CSV (PSV) anteny? 


Mnohokrate jsem se setkal pri 
technickych debatach s nazorem, ze 
pokud pouzijeme napajec s impedanci 
stejnou, jako je vystupni impedance 
transceiveru, £ak je lhostejne, ve 
kterem miste CSV anteny mefinre. 
Kdyby tomu tak bylo doopravdy, 
bylo by mefeni na antennich 
soustavach hrackou. Bohuzel, neni to 
pravda. Lepe receno - byla by to 
pravda, ovsem za nesplnitelneho 
predpokladu, ze napajec bude 
bezeztratovy. Na nestesti takovy 
neznam. V praxi tedy kdyz merime 
CSV na vystupu vysilace a pouzivame 
napr. bezny koaxialni kabel, vzdy 
namefime priznivejsi CSV, nez je 
skutecna hodnota v miste pripojeni 
napajece k antene. Podivejme se na to 
prakticky: 


Jestlize vykon z vysilace je 100 W, 
na konci vedeni s utlumem 3 dB je 
pouze 50 W. Pri CSV 1:4 se cast 
(36 %) vykonu odrazi zpet a z toho se 
opet na vedeni ztraci 50 %, takze na 
zacatku vedeni merime pouze 9 W 
odrazeneho vykonu!! To odpovida 
CSV 1:1,85, zatimco skutecny CSV je 
1:4. V oblasti KV jsou tyto rozdily sice 
male, ale ne zcela zanedbatelne. Napr. 
bezne pouzivane koaxialni kabely 
RG8U nebo RG213U maji pri deice 
25 m na kmitoctu 25 MHz utlum asi 
1 dB, tenci RG 58 
asi 2 dB. Ovsem 
pri vyssich kmi- 
toctech - napr. 
jen 145 MHz - je 
to jiz u RG8U asi 
3 dB, u RG58 asi 


5,5 dB! U toho je jiz nejake mereni 
tenter zbytecne. K tomu, abychom 
nemuseli prilis pocitat, slouzi 
nomogram, ze ktereho pohodlne 
odecteme rozdily CSV pri znamem 
utlumu napajeciho vedeni. 


Literatura: 

[1] Reference data for 
Engineers. 4th edition - 
1957. 

[2] Practical Wirelles. Jan 1996. 


Radio 
ITT - 


QX 




tn 


merene PSV na vstupu napajece 


Sri Lanka znamena Zarivou zemi 


Na Sri Lance (drive Cejlon) se 
v posledni dobe vystridala rada 
expedicnich stanic, takze se tato drive 
pomerne vzacna zeme stala dnes 
tenter ,tuctovou’. Nejvetsi aktivitu 
z tohoto ostrova vsak vyvinul Mario 
Primavesi, 4S7BRG. 

Ten dlouhodobe pobyva na ostrove 
v oblasti mestecka Ambalangoda 
na jihozapadnim pobrezi Sri Lanky. 
Je to asi 180 km jizne od hlavniho 
mesta Colomba. Mario ma velice 
dobre QTH pro DX provoz. Nachazi 
se blizko more, otevrene na Evropu. 
Mario behem dne vystridal temer 
vsechna pasma, zvlaste preferoval 
WARC a skoro kazdy den byl 
pravidelne v DX krouzku na 7 MHz 
provozem SSB. Pozdeji k ranu se 
prelad’oval na 80 m a 160 m. Na 



pozadani byl vzdy ochoten se preladit 
na jine pasmo ci druh provozu. 

Pouzival zarizeni s kilowattovym 
koncovym stupnem, a proto byly 
jeho signaly na vsech pasmech velice 
silne. Jako an¬ 
teny pouziva 5el 
YAGI pro 20/15/ 

10 m, take neko- 
lik vertikalnich 
anten a dipoly na 
spodni pasma. 

Mario si velice 
chvali tamni pri- 
rodu, velice pri- 
jemne klima a 
prekrasne piscite 
plaze. Doporu- 
cuje vsem Cejlon 
navstivit. Mario 


uz navazal od zacatku sveho pobytu 
vice jak 40 000 spojeni. QSL pozaduje 
na HB9BRM pres bureau ve 
Svycarsku. Odpovida stoprocentne 
na kazdy QSL. OK2JS 
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Z RADIOAMATERSKEHO 




Konference 1. oblasti IARU 


Ve dnech 19. az 25. zafi 1999 se 
v norskem Lillehammeru kona dalsi 
konference 1. oblasti IARU. Zavery 
techto konferenci maji vzdy dopad 
i do bezneho radioamaterskeho zivota - 
doporucuji napf. nove rozdeleni pasem 

- tzv. bandplan, pro vrcholove organizace 
radioamateru v jednodivych zemich pak 
jsou pobidkou k projednavani pro- 
blematickych otazek s pfislusnym 
povolovacim organem. 

Nedavno byly zvefejneny navrhy 
jednotlivych clenskych statu, ktere se 
budou v Norsku projednavat. Z ceske 
strany (jako obvykle) nepfisel zadny 
navrh k projednani, zato Slovensko 
navrhuje mj. namety z oblasti band- 
planu. Nektere jsou sice diskutabilni, ale 
jako jedina zeme pamatuje OM jiz 
dopfedu na provoz, ktery pravde- 
podobne behem dalsich deseti let bude 
ostre konkurovat dnesnimu SSB 

- digitalizovany radiotelefonni provoz. 
Bude zajimave sledovat, v jake podobe 
bude tento navrh akceptovan, zda bude 
„klicici“ a perspektivni druh provozu 
vzat zavcas na vedomi. 

Ceska republika se vzpomina v ma- 
terialech (bohuzel) jen z te negativni 
stranky v casti venovane zavodum. 
Souhrnna zprava komise C4 (dokument 
DOC/99/LH/C4.5) konstatuje, ze z Ces¬ 
ke republiky pfisly (pres pfedchozi 
prijata doporuceni - pozn. QX) 
podminky noveho zavodu WWL, ktery 
se konal v breznu. Zpracovateli k nemu 
pfisla fada pfipominek, ale vzhledem 
k tomu, ze por adatel WWL nepatf i mezi 
clenske organizace, nebude se timto 
pripadem IARU zabyvat. 

Strucne k dalsim navrhum - pominu 
oblast radioveho zamerovani (ARDF), 
kde je v navrhu rada drobnych zmen, 
i VKV, kde jsou namety velmi zajimave, 
ale nejsem seznamen s problematikou 
natolik, abych je mohl hodnotit - dou- 
fam, ze to ucini nekdo povolanejsi. 

Od definice pingu a burstu, pres 
APRS, SRD a LPD, vypoctu vzdalenosti 
mezi lokatory, k sankcim pri chybach 
v denicich u mikrovlnnych zavodu a dal¬ 
si problematiku je tento balik navrhu 
velmi obsahly. Rozhodne bude zajimave 
sledovat osud navrhu na rozsireni pasma 
7 MHz na 300 kHz i v 1. oblasti IARU 
nebo budoucnost navrhu DARC na 
rozdeleni modu na telegrafni (do 500 Hz 
sire pasma), strojovy (500-1500 Hz) a na 
fee (nad 1500 Hz), kterym prideluji 
priority v celem bandplanu. 
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Velmi rozumny je navrh deleni na 
kategorie v KV zavodech - napr. i pro 
SOMB povoluje obecne uzivani DX 
clusteru, ale zavadi i v teto kategorii 
desetiminutove pravidlo prechodu 
z pasma na pasmo (ev. mod). O navrzich 
ze Slovenska viz predchozi odstavec. 

Pro nadchazejici svetovou radio- 
komunikacni konferenci, ktera se 
tentokrat bude zabyvat i radio- 
amaterskou sluzbou, jsou dulezite 
navrhy na zakladni doporuceni. Hovori 
se v nich, ze technicka a provozni 
kvalifikace je zakladem k tomu, aby 
mohlo byt vydano opravneni pro 
amaterskou sluzbu a ta se prave timto 
list od jinych sluzeb, jako je CB a ostatni 
personalni komunikacni sluzby. 
V navrhu je psano, ze osoby, ktere chteji 
vyuzivat amaterskou a amaterskou 
satelitni sluzbu, must prokazat znalost 
v oblastech 

- radiovych predpisu, 

- interference, 

- operatorske zruenosti, 

- EMC a bezpecnosti, 

- teorie elektronickych obvodu, 

- vysilacu a soucastek, 

- prijimacu, 

- anten, 

- sireni vln, 

- druhu provozu, 

- mereni. 

S tim, ze jednotlive povolovaci organy 
mohou upustit v povolenich pro pasma 
nad 30 MHz od zkousek v nekterych 
oborech (telegrafie). Zadne prevratne 
zmeny jako napr. uplne pominuti 
telegrafniho provozu, jak to mnozi 
„takyamateri“ doporucovali, alespon ze 
strany 1. oblasti IARU asi nebudou, 
i kdyz napr. Jihoafricka republika 
predklada odlisny navrh. 

ITitTTFH 


Ze strany RSGB napr. prislo 
doporuceni, aby se jednotlive narodni 
organizace pricinily v legislative 
o zakotveni prava na postaveni anteny 
k radioamaterskemu provozu a navrh na 
presne urceni zon ITU, ktere by se 
prednostne melo pouzivat v zavodech. 
Navrh prisel od RSGB (i kdyz puvodne 
bylo toto rozdeleni navrzeno v ITU od 
OKI WI) s doplnenim na celkem 90 zon 
se zahrnutim ploch, ktere jsou pokryty 
jen morem. Se zajimavym navrhem 
prisel rakousky OVSV, ktery doporucuje, 
aby amaterske aktivity byly striktne 
omezeny na radiove vlny a jakekoliv 
prime propojeni na jine site potlaceno 
(zakazano) s vyjimkou zvlastnich 
pripadu pri nestestich, prirodnich 
katastrofach ap. Postihlo by to napr. 
propojeni nekterych nodu prostred- 
nictvim internetu. 

Pochopitelne, o techto (a mnoha 
dalsich) navrzich se bude na konferenci 
teprve diskutovat, na vysledky si 
budeme muset jeste nejakou dobu 
pockat. Dalsi konference se planuje do 
Svycarska na rok 2002 a svycarska 
USKA se uchazi o usporadani 
v Davosu. 

Co nemileho potka ale zcela urcite 
vsechny organizace sdruzene v IARU, je 
zvyseni rocniho poplatku za kazdeho 
clena - od pristiho roku misto 
dosavadnich 1,55 CHF je navrh na 2,25 
CHF a pote ma byt stav pokladny znovu 
vyhodnocen. Pfitom je zajimave, jake 
jsou dosavadni trendy v poctu clenu 
u jednotlivych statu. Narust clenske 
zakladny vykazuje Bosna, Estonsko, 
Svedsko a Ceska republika, podstatne 
snizujici se pocty clenu radioamaterske 
organizace Bulharska, Polska, Italie, 
Ruska, Slovinska a dalsich. 

Pro zajimavost: pocet radioama- 
terskych znacek v 1. oblasti IARU 
vzrostl z 390 000 v roce 1995 na 
436 000 v roce 1998. Tyto pocty jsou 
veetne klubovych stanic. Pfitom 
jednotlive clenske organizace uvadeji 
celkovy pocet clenu s koncesi 198 000 
v roce 1995 s poklesem na 191 000 
v roce 1998. 

Za cely svet jsou uvadena tato cisla za 
stejne obdobi: 2 630 000 a 2 632 000 
(stanice) a 681 000 a 566 000 
(koncesovani clenove). To je spolu 
s inflacnimi tendencemi duvodem, proc 
je nutne clensky pfispevek IARU 
zvysovat. 

QX 
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ZAJIMAVOSTI 


dokonceni ze str. 9 

DIGITAL, pracujici ve tnde D, ktery byl 
zajimavy tim, ze mel i digitalni vstup pro 
pripojeni napr. CD prehravace. 

Prehravace DVD jiz nejsou domenou 
jenom velkych tzv. znackovych vyrobcu. 
Dnes je vyrabi i mnoho vyrobcu z dalneho 
vychodu za zajimave ceny. 

Take prehravace formatu MP3 jiz nabizi 
mnoho vyrobcu v ruznem provedeni s ruznjhn 
komfortem obsluhy. Zda se, ze tento system 
ma svoji velkou budoucnost. Jiz dnes lze na 
Internetu najit stovky hudebnich nahravek 
ve formatu MP3. 

Spotrebm elektronika 

Teto oblasti je venovana nejvetsi cast 
vystavy. Nektere svetove firmy meli k dispo- 
zici svuj vlastni pavilon. Firme PHILIPS 
dominovala modra barva a velkoplosne 
plazmove zobrazovace v uzasne kvalite a take 
cene. Take firmy PANASONIC a SONY mely 
svuj pavilon. V techto pavilonech byla i casta 
pevecko-tanecni show. 

Firma SONY prisla opet s novinkou. 
Nazvala ji jako MEMORY STICK. Je to nove 
medium pro zaznam zvuku i obrazu. Neni to 
ale uplne prevratna novinka, protoze podobne 
medium nabizi i jine firmy. SONY vsak vede 
v mensich rozmerech a hlavne v poctu apli- 
kaci. Zakladem je desticka velikosti tuzkove 
baterie s tloustkou asi 3 mm. Uvnitr je pamet’ 
o velikosti od 4 Mb az 256 Mb. Firma SONY 
venovala teto novince polovinu sveho 
pavilonu s doprovodnym programem. Byly 
vystavovany Walkmany, diktafony a foto- 
aparaty pro pouziti pameti Memory Stick. 
Obraz je mozno vytisknout primo na 
pripojene tiskarne. Kvalita obrazu je tak 


Kupon pro s< 

Vazenf ctenari 

Vzhledem k tomu, ze Vas zajem 
o bezplatnou inzeci jiz prekrocil 
kapacitru' moznosti teto rubriky 
a charakter mnoha inzeratu 
zaci'na byt spfse komercm nez 
vzajemna vypomoc mezi radio- 
amatery, bude i radkova inzerce 
placena. 

Za prvm' tucny radek zaplatfte 
60,- Kc a za kazdy dalsi 30,- Kc. 


vynikajici, ze se neda na prvi pohled zjistit 
rozdil mezi klasickou profesionalni fotografii. 
Jsou nabizeny ruzne druhy adapteru pro 
pripojeni pameti Memory Stick primo k PC 
popr. i k jinym zanzenim. Fotoaparat se 
nazyva Cyber Shot - viz obr. Umoznuje foceni 
stabilnich obrazku nebo take kratkeho videa 
do 15 vterin i se zvukem. 

Firma SONY stale rozsiruje nabidku sveho 
systemu MD (Mini Disc). System je nabizen 
pro automobily, pro domaci pouziti i jako 
prenosne pristroje. 

Jako novinka byl presentovan i menic pro 
200 kusu DVD disku. Dalsi super novinkou 
je i pfenosny prehravac DVD oznacovany jako 
DVD-Discman - viz obr. Pro sledovani 
obrazu jsou pouzivany specialni bryle. 

Posledni dva pavilony byly venovany 
elektronice z dalneho vychodu (Cina, Taiwan 
a Hong Kong). Tito vystavovatele prevazne 
neprinesli nic noveho. Vetsinou vystavovali 
klasicka radia, miniveze, konektory, kabely 
apod. 

High End 

I na vystave prevazne spotrebni elektroniky 
byl venovan jeden pavilon tnde High End. 
Byla zde vystavovana mimo jine i ta nejdrazsi 
zarizeni na svete v hodnote 2 miliony DM, 
ktera byla kazdou 1/2 hodiny predvadena 
v akci ve specialni poslechove mistnosti. 
Obsahovalo 47 komponentu vcetne 18 kon- 
covych zesilovacu. Zajem byl tak veliky, ze 
tarn stab zajemci velkou frontu. Byly k videni 
i monstrozni gramofony za nekolik tisic 
marek, zesilovace za desitky tisic DM, 
reprobedny v hodnote automobilu a pod. 

Mohu zde uvest jednu perlicku, na kterou 
jsem narazil u High Endove firmy Clear 


Audio. V jednom korekcnim predzesilovaci 
za velke penize se tycily dva velke ploche kera- 
micke kondenzatory TESLA o hodnote 100 nE 
Ze by toto bylo tajemstvi kvality a uspechu? 

Na obrazcich je videt, ze technika High 
End muze byt uvnitr jednoducha a elegantni. 

Automobilova technika 

Teto technice byly venovany dva pavilony. 
Byla zde prevazne technika pro vyssi tridu. 
Elektronika nizsi tridy byla vystavovanu jinde 
spolu s jinymi vyrobky. Byly zde videny 
sestavy, ve kterych je kufr auta vyuzit hlavne 
pro zesilovace, reproduktor subwooferu (spise 
i vice reproduktoru) a popr. i kondenzatoru 
v hodnotach minimalne 1 F. Tech reproduk¬ 
toru, zesilovacu i kondenzatoru byvalo vet¬ 
sinou vice. Je treba rici, ze aparatura s vyko- 
nem nekolik set wattu hraje v interieru auta 
vynikajicim zpusobem a dokaze rozechvet 
i tunove kolosy. 

Telekomunikace 

V teto oblasti dominovala mobilni technika 
a pripojeni k Internetu. V celych dvou 
halach bylo mozno se pripojit k Internetu. 
Bylo zde nekolik desitek pocitacu. 

Multimedia 

V teto oblasti dominovali nejvetsi rivalove 
v elektronickych hrach - Nintedo a SEGA 
a SONY s PlayStation. Dalo by se rici, ze 
kazda firma mela jednu halu jenom pro sebe. 
Byly zde desitky hernich stanic a byly 
predstavovany hlavne herni novinky. Herni 
stanice byly vsechny ve stalem oblezeni. 
Pristi IFA se kona v lete roku 2001. 
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ASIX - programatory PIC, prodej obvodu PIC.VIII 

ATMEL - mikroprocesory.X 
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CON EL - prenosove systemy.X 
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Anketnf Ifstek - Amaterske radio 9/99 


Vazenf ctenari 

Vsechny hlavnf clanky AR jsou 
po stranach oznaceny vyraznym 
pi'smenem. Pokud Vas nektery 
clanek nebo rubrika zaujme, 
pripadne obracene pro Vas 
nebude vubec zaji'mavy, v druhe 
casti anketm'ho li'stku vepiste do 
okenka pi'smeno uvedene u clan- 
ku. V dolin' casti muzete pripojit 
i Vase pripomi'nky nebo namety. 


V tomto cfsle 
AR me zaujaly 
tyto clanky: 


Pri'spevky, ktere 
by v casopise 
byt nemusely: 


Pripomfnky, namety: 


Vyplneny anketnf Ifstek zaslete 
v obalce na adresu redakce : 


f 

I 


Amaterske radio, Radlicka 2, 
150 00 Praha 5 


Odesi'latel: jmeno: 

ulice: .. 
PSC:... 


Mesto: 
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Sluzba MANIA spojuje vyhody Internetu a mobilnf komunikace 


Od letosniho kvetna je v Ceske 
republice v provozu nova mobilni 
informacni sluzba MANIA. Jejim 
prostrednictvim muze uzivatel pra- 
videlne ziskavat aktualni zpravy z ruz- 
nych tematickych okruhu, reagovat na 
ne a vytvaret spolecenstvi s lidmi 
podobnych zajmu. 

Sluzba MANIA je unikatnim 
spojenim dvou fenomenu nasi doby: 
globalni site Internet a mobilni 
komunikace, reprezentovane moder- 
nim systemem radioveho dorucovani 
zprav AMS (Advanced Messaging 
System). AMS je nejmodernejsi 
system distribuce informaci mobilnim 
uzivatelum. 

System AMS umoziiuje posilat az 6x 
dels! zpravy nez system SMS po- 
uzivany u mobilnich telefonu a pre- 
devsim umi na jeden prijimac posilat 
zpravy na nekolik nezavislych kanalu. 
Zpravy na nektere kanaly mohou byt 
signalizovany prijemnymi vibracemi 
a ukladaji se do pameti, zpravy na jine 
kanaly zase tvori jakousi nastenku, 
ktera je prubezne aktualizovana - tj. 
kazda nova zprava prepise zpravu 
starou. 

MANIA predstavuje propojeni sys- 
temu AMS se sluzbami na Internetu 
a je spolecnym projektem firem 
Radiokontakt OPERATOR a.s., 
TOVEK s.r.o. a MA Media s.r.o. 
Produkt je uvaden na trh v exklusivni 


medialni spolupraci s Radiem 
Evropa 2. 

MANIA dava kazdemu cloveku na 
prahu informacni spolecnosti moznost 
byt v neustalem kontaktu s lidmi, 
udalostmi a informacemi, ktere jsou 
pro nej dulezite nebo ktere ho treba 
jen dobre pobavi. Nosicem informaci 
je velice diskretni prijimac “MANIA”, 
ktery ma tri hlavni funkce: 

1. Neruseny prijem zprav z infor- 
macniho zdroje zvoleneho STYLU. 
Informace mohou byt zdarma, jako 
je tomu v pripade STYLU Evro¬ 
pa 2, nebo jako soucast placeneho 
servisu, jako je tomu napr. u firem 
Ceska Informacni agentura nebo 
ANOPRESS. Informace maji 
podobu zakladniho prehledu 
ocislovanych zprav, jejichz podrob- 
nejsi verzi si lze pozdeji precist na 
Internetu (napr. v Internetove 
kavarne nebo v zamestnani), 
popripade vyzadat telefonem. 

2. Bleskove rozesilani vzkazu a 
informaci v ramci libovolne sku- 
piny lidi - PARTY. Skupiny mohou 
byt ciste privatni s minimalnim 
poctem 16 lidi, typicky pracovni 
tymy, nebo verejne, jako napr. zaci- 
najici LADY MANIA a GENTLE 
MANIA. PARTY MANIA jsou 
mobilni obdobou virtualnich 
komunit dobre znamych ze site 
Internet. Jedna se o neformalni 


spolecenstvi, v ramci nichz lze diky 
rychle komunikaci snadno resit 
nejruznejsi problemy. V pripade 
“mobilnich komunit” vsak nemusite 
sedet za pocitacem. 

3.Spolehlive dorucovani osobnich 
zprav prostrednictvim Internetu, 
e-mailu, mobilniho telefonu (SMS) 
ci telefonickeho operatora. Kazdy 
prijimac ma vlastni e-mailovou 
adresu a diky tomu na nej lze obvyk- 
lym zpusobem zasilat elektronickou 
postu. 

Prijimac MANIA nelze lokalizovat, 
funguje vsude a na jedinou tuzkovou 
baterii vydrzi prumerne ctvrt roku. 
K zakladnimu vyuziti sluzby neni 
krome prijimace MANIA potreba 
zadne dalsi technicke vybaveni, 
pocitac ani vlastni pripojeni k Inter¬ 
netu. K poslani zpravy jednotlivemu 
uzivateli i cele skupine lze vyuzit 
bezny telefon. 

MANIA se nestavi do pozice 
konkurence mobilnich telefonu. Pro 
ty, kdo mobily maji, je to licelny 
doplnek, jak komunikovat vice a byt 
rusen mene. Pro ty, kdo „mobil“ 
nemaji, je to prostredek, jak v dobe 
informaci prece jenom zustat ve hre 
a na dosah . 

Budete-li mit zajem o dalsi infor¬ 
mace, kontaktujte infolinku MANIA 
0600133 nebo se podivejte na inter¬ 
netove stranky www.mania.cz 


Universalm vyvojova karta pro ISA slot 



Kdo se nekdy zabyval vyvojem 
elektronickych zarizeni, urcenych pro 
rozsirujici sloty pocitacu PC, se jiste 
setkal s problemem, na jakem typu 
universalni desky ma vyvijene zarizeni 
odzkouset. I kdyz existuji universalni 
prodluzovaci sloty, stejne neresi 
problem pripojeni klasickych 
universalnich vyvojovych desek. Proto 
jsme pro vas pripravili vyvojovou 
desku, opatrenou konektorem do ISA 
slotu PC. Deska je oboustranna, vrtana 
a prokovena. V zajmu co nejvetsi 
universalnosti neobsahuje ani adre- 
sovy dekoder ani oddelovace sbernice. 

Vnejsi rozmery jsou 158 x 100 mm. 
Informace o karte naleznete na strance 
ctenarskeho servisu. 


Universalni vyvojova karta pro ISA sbernici PC. 
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